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1.1 ご挨拶 
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1 はじめに 


1.1 ご挨拶 

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

このユーザーズガイドには、本機の機能と操作方法、使用上のご注意、簡单なトラブルの処理方法などに 
ついて記載しています。本機の性能を十分に発揮させて、効果的にご利用いただくために、必要に応じて 
このユーザーズガイドをお読みください。 


1.1.1 マニュアル体系について 


印刷物のマニュアル 

概要 

[すぐに使える操作ガイド] 

すぐに本製品をご利用いただけるよう、使用頻度の 
高い機能や操作方法を紹介しています。 

[安全にお使いいただくために] 

本製品を安全にお使いいただくために守っていただ 
きたい注意事項とお願いを記載しています。 

製品のご使用前に必ずお読みください。 


ユーザーズ ガイド CD 収録の ユーザーズ ガイド 

概要 

[ユーザーズガイドコピー機能編] 

コピーの機能や本機の設定について記載しています。 

-原稿、コピー用紙の仕様 
• コピー機能 
-本機のメンテナンス 
-トラブルの対処方法 

[ユーザーズガイドプリンター機能編] 

プリンター機能について記載しています。 

-プリンター設定および操作 
• プリンタートラブルの対処方法 

[ユーザーズガイドスキヤン機能編] 

スキヤン機能について記載しています。 

-スキヤン設定および操作 
-スキヤントラブルの対処方法 

[ユーザーズガイドファクス機能編] 

ファクス機能について記載しています。 

• ファクス設定および操作 
-ファクストラブルの対処方法 

[ユーザーズガイド管理者機能編] 

本機管理者が使用する機能や設定について記載して 
います。 

• 操作パネルでの設定 

• PageScope Web Connection での設定 

[商標/ライ12ンスについて] 

商標およびライセンスについて記載しています。 

• 商標、著作権につい r 


1.1.2 ユーザーズ ガイドについて 

このユーザーズガイドは、本機を初めてご利用になるお客様から本機を管理する管理者までを対象として 
います。 

本機の基本的な操作方法、より便利にお使いいただくための機能、簡单なトラフ''ルの対処方法、その他本 
機のさまざまな設定方法について説明しております。 

なお、トラフ''ルの対処には、製品についての基本的な技術知識が'必要です。トラフ''ルの対処は、本書で説 
明している範囲内で行ってください。 

お困りの際には、サービス実施店にご連絡ください。 
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1.2 ページの見かた 


1.2 ページの見かた 

1.2.1 本文中の記号について 

本書では、様々な情報を記号で記載しています。 

ここでは、製品を正しく安全にお使いいただくために、本書で使用している記号について説明します。 

安全にお使いいただくために 


A 警告 

• この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 

示しています。 


A 注意 

• この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害 

のみの発生が想定される内容を示しています。 


本機や原稿に損害をあたえる可能性が想定される内容を示しています。 
物的損害を避けるために指示に従ってください。 


手順文について 

✓ このチェック記号は、手順の前提となる条件や機能を使用するときに必要なオプションを説明してい 
ます。 

このスタイルの1は、最初の手順を表します。 

このスタイルの番号は、連続する手順の順番を表します。 

— この記号は、手順文の補足的な説明を表します。 


手順の動作を 
イラストで 
表しています。 


この記号は、目的のメニューにアクセスする操作パネルの遷移を表します。 



目的の画面を表示しています。 

GQ 参照 

参照先を表しています。 
必要に応じてごらんください。 
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1.2 ページの見かた 


キー記号について 

[] 

タッチパネル上のキー名称、コンピューター画面上のキー名称、ユーザーズガイド名称などを表します。 
文中の太字 

操作パネル上のキー名称、部品名称、製品名、オプション名などを表します。 


1.2.2 原稿と用紙の表示について 


原稿と用紙の大きさ 

本文中に出てくる原稿と用紙の表示について説明します。 

原稿と用紙の大きさを表す場合、 Y 辺を幅、 X 辺を長さと呼びます。 



原稿と用紙の表示 

幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうが大きいものを a と表示します。 



幅 （ Y ) よりも長さ（ X )のほうが小さいものを Q と表示します。 
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スキャン機能を使用する前に 



2.1 知っておいていただきたいこと 


m 


2 スキヤン機能を使用する前に 

本機のスキヤン機能を使用する前に知っておいていただきたいことを説明します。 


2.1 知つておいていただきたいこと 


A 注意 

• 電源スイツチを OFF / ON する場合は、電源を〇 FF にして、10秒以上経過してから〇 N にしてくださ 

し、間隔をあけないと正常に機能しないことがあります。 


2.1.1 スキヤン機能について 


機能の種類 

本機では、スキヤンした画像をネットワークを通じて送信できます。また、ネットワーク上のコンピュー 
夕一のアプリケーションを使用し、スキヤンを行うことができます。このユーザーズガイドで紹介してい 
る機能は以下のとおりです。 


機能 

送信方法 

ネットワークスキヤン機能 

• E-mail 送信 


• FTP 送信 


- SMB 送信 


• WebDAV 送信 


• Web サービス 

□一カルスキヤン機能 

• USB メモリー保存 


• HDD 保存 

アプリケーションスキヤン機能 

• スキヤナードライバー 


- Web サービス 


ネットワークスキヤン/アプリケーションスキヤン機能使用時の注意 

ネットワークスキヤン機能およびアプリケーションスキヤン機能を使用するためには、以下の環境が必要 
です。 

• 本機がネットワークに接続されている<必須> 

TCP / IP ネットワークの環境下で使用できます。はじめにネットワークに接続するためのケープ'ルを接続し 
ます。 

詳しくは、 4-2 ページをごらんください。また、ネットワーク上で使用するためには本機の IP アドレスな 
どの設定が必要です。詳しくは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 
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2.1 知っておいていただきたいこと 
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2.1.2 ユーザーの 認証 

本機の使用にあたって、部門名やユーザー名、パスワードを入力するよう設定されている機器があります。 
使用できる部門名やユーザー名は管理者に確認してください。 

参考 

• 誤ったパスワードを連続3回入力すると、そのユーザーが□ックされて使用できなくなります。操作 
禁止状態の解除については管理者にお問い合わせください。 

• PageScope Authentication Manager で認証を行っている場合、□グインについてはサーバーの 
管理者におたずねください。 

• オプションの認証装置 AU -201 を使用して認証を行っている場合の□グイン方法は、[ユーザーズガ 
イドコピー機能編]をごらんください。 


デバイス認証 

ユーザー名とパスワードを入力し、[□グイン]または ID を押します。 



外部 サーバー 認証 

ユーザー名、パスワード、サーバーを指定し、[□グイン]または ID を押します。 



部門認証 

部門とパスワードを入力し、[□グイン]または ID を押します。 
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2.1 知っておいていただきたいこと 
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2.1.3 ファイル名の制限 

保存する文書のデータに名前をつけることができます。 

参考 

• 名称の長さは半角で30文字までです。 

• 名称は保存したあとから変更することもできます。 

• 名称は保存時に指定できますが、指定せずに保存したときはあらかじめ設定された名称が付けられま 
す。 

名称を指定しないで保存した場合、名称は以下の内容を組み合わせて付けられます。 
fSMFP 1 105111523 00 J を例に説明します。 


項目 

説明 

S 

保存したときのモードを表しています。 

S : スキヤン （ E - mail 送信/ファイル送信） 

F :ファクス 

P :プリンター 

MFP 

データを読込んだデバイス（機器）の名称です。[管理者設定]峰[管理 
者登録] ►► [マシン登録]で、[装置名]に入力されている名称が表示さ 
れます。名称を変更する場合は、10文字以内で設定します。 

110511152300 

読込みを行った年（西磨の下2桁）、月日、時間、分を続けて表示しま 
す。同じ時刻（分）に複数枚を読込んだ場合は、最後の2桁に連番が付 
きます。 

一0001 

複数ページのデータを読込んだとき、ページを表します。この数字は 
ファイル名の画面では表示されませんが、送信時に、自動的にファイル 
名の一部として付けられます。 FTP 送信時などにサーバーのファイル名 
受付の条件がある場合、この部分も考慮して名称を付けてください。 

•TIF 

指定したデータ形式の拡張子です。この文字はファイル名の画面では表 
示されませんが、送信時に自動的にファイル名の一部として付けられま 
す 。 
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2.2 概要 


2.2.1 ネツトワークスキヤン機能ででさること 

本機の ADF または原稿ガラスから原稿の画像を読取ることを「スキヤンする」といいます。スキヤン機能 
ではデータを一時的に本体内部のメモリーに保存することで、ネツトワークを通じた送信が可能です。 

E - mail 送信 

スキヤンしたデータを指定した電子メールアドレスに送信できます。本機のタッチ八°ネルで宛先を指定し、 
スキヤンしたデータを添付ファイルとして送信します。 



1. 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

4. 電子 メール +スキヤン デー タ 

5. SMTP サーバー 

6. POP サーノ \ 一 

7. イントラネツト/インターネツト 

8. メール受信 
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FTP 送信 

スキヤンしたデータを指定した FTP サーバーにアップ□—ドします。本機のタツチノ\°ネルで FTP サー 
バー のアドレスや □グインパスワー ドを入力します。 


FTP サーバーにアップ□—ドしたデータはネットワーク上のコンピューターからダウン□—ドできます。 



1. 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

4. スキヤンデータ 

5. FTP サーバ ー 

6. イントラネツト/インターネツト 

7. ダウンロード 


SMB 送信 

スキヤンしたデータを指定したコンピューターの共有フォルダーに送信できます。本機のタッチ八°ネルで 
対象となるホスト名やファイルパスなどを入力します。 







1 . 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

4. スキヤンデータ 

5. 共有フォルダーに保存 
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WebDAV 送信 

スキヤンしたデータを指定したサーバーにアップ□—ドします。本機のタッチパネルでサーバーのアドレ 
スや□グインパスワードを入力します。 

サーバーにアップ□ー ドしたデータはネットワーク上のコンピューターからダウン□ー ドできます。 



1. 原稿 

2. 本体 

3. メモリー 

4. スキヤン データ 

5. サ _ — 

6. イントラネツト/インターネツト 

7. ダウンロード 


Web サービス 

ネットワーク上のコンピューター (Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2) が本機を認識し 
た状態でドライバーをインス!ルすると、本機から目的別にスキヤンを行い、コンピューターに送信で 
きます。 



1 . 原稿 

2. スキヤン データ 

3. コンピューター （Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2) 
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2.2.2 □一カルスキヤン機能でできること 


US 巳メモリー保存、 HDD 保存 

スキヤンしたデータを、本体内部の八ードディスクや外部メモリーに保存し、データの再利用ができます。 
保存時に本機のタッチパネルでファイル名を入力できます。 



1. 本体 

2. ハードディスク 

3. 外部メモリー 
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2.2.3 アプリケーションスキヤン機能でできること 

スキヤナードライバー 

ネットワーク上のコンピューターにスキヤナードライバーをインストールすると、コンピューターのアプ 
リケーションを使ってスキヤンを行うこと; V 'できます。スキヤンの設定および操作は、 TWAIN または 
WIA 対応のアプリケーションで行います。 



1. スキヤンの指示 

2. スキヤン デー タ 

3. 原稿 


Web サービス 

ネットワーク上の]ンピユーター (Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2) が本機を認識し 
た状態でドライバーをインストールすると、コンピューターのアプリケーションを使つてスキヤンを行う 
ことができます。 



1 . コンピユーター （Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2) 

2. スキヤンの指示 

3. スキヤンデータ 

4. 原稿 
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操作パネル/液晶画面 


3.1 操作パネル 


m 


3 操作パネル/液晶画面 

本機を操作するパネルと液晶画面（タッチパネル）のはたらきについて説明します。 

3.1 操作パネル 

操作パネルのキーについて説明します。 



No . 

名称 

説明 

1 

タッチパネル 

各設定画面やメッセージが表示されます。タッチパネルに直接 
タッチし r 各設定を行うことができます。 

2 

パワー t ーブ 

スリープモードに切換わります。スリープモード時はランプが緑 
色に点灯し、タッチハ°ネルの表示が'消えます。スリープモード時 
にパワーセーブを押すと、スリープモードは解除されます。 

3 

ファクス 

ファクス機能に切換わります。ファクス機能中はファクスが'緑色 
に点灯します。 

FAX キット FK -509 が装着され、ファクス機能が有効な場合に 

■(串用しキオ 

ファクス機能について詳しくは、[ユーザース'ガイドファクス機 
能編]をごらんください。 

4 

E-mail 

E-mail 送信機能に切換わります。 E-mail 送信機能中は E - mail が 
緑色に点灯します。 

5 

フォルダ 

ファイル送信機能に切換わります。ファイル送信機能中はフオル 
ダが緑色に点灯します。 

6 

コピー 

コピー機能に切換わります。コピー機能中はコピーが緑色に点灯 
します。 

コピー機能について詳しくは、[ユーザーズガイドコピー機能編] 

をごらんください。 

7 

リセット 

操作パネル、またはタッチ八°ネルで入力した設定（登録した設定 
は除く）をリセットできます。 

8 

割込み 

割込み機能に切換わります。割込み機能中は割込みが緑色に点灯 
します。割込み機能中に割込みを押すと割込み機能を解除できま 
す。 

9 

ストップ 

コピー、スキヤン、印刷中に動作を一時停止できます。 

10 

スタート 

コピー、スキヤン、ファクスなどの動作を開始できます。 
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No . 

名称 

説明 

11 

テンキー 

部数の設定ができます。倍率の入力ができます。各種の設定値の 
入力ができます。 

12 

C (クリア） 

テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、サイズなど）を取 
消すことができます。 

13 

エラーランプ 

エラー発生時はオレンジ色に点滅します。サービス実施店への連 
絡が'必要なエラー発生時は、オレンジ色に点灯します。 

14 

データ ランプ 

印刷ジョブを受信中は、青色に点滅します。印刷ジョブが印刷待 
ち、および印刷中は、青色に点灯します。 

15 

設定メニュー/カウンター 

[設定メニュー]画面に切換わります。 

[設定メニュー]画面では、[ユニバーサル設定]、[セールスカウ 
ンター]、[宛先登録]、[ユーザー設定]、[管理者設定]の各設定 
や確認ができます。 

16 

プ□グラム 

目的のコピー/ファクス/スキヤン機能の条件を登録（書込み） 
したり、登録した条件を呼出すことか'できます。 

17 

ID 

ユーザー認証または部門認証を設定している場合、ユーザー名と 
パスワード（ユーザー認証）、部門名とパスワード（部門認証） 

を入力したあとに ID を押すと本機が'使用できるようになります。 
また、□グイン状態から□グアウトし、認証画面に戻ります。 


A 注意 

• タツチノ x ネルに強い力を加えると、タツチノ x ネルに傷が'付いて破損の原因となります。タツチノ\°ネル 

を強く押したり、先のとがったシャープペンシルなどで押さないでください。 
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5 


3.2 タッチパネル 

3.2.1 全体の画面構成 
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No . 

名称 

説明 

1 

機能表示エリア 

機能を選択するキーが表示されています。この 
エリアで各種機能を設定します。キーを押すこ 
とにより、画面が各機能の設定画面に切換わり 
ます。 

2 

アイコン表示エリア 

$ヨブの状態、装置の状態を表すアイコンを表 

7J\ しざ 9。 

3 

トナー残量表示 

トナー残量を表示します。 

4 

メッセージ表示エリア 

本機の状態や操作手順などを表示します。 


タツチパネルに表示されるアイコン 

アイコン表示エリアには、本機の状態を示すアイコンが表示されることがあります。表示されるアイコン 
の種類は以下のとおりです。 


アイコン 

説明 

3 S 

画面か'複数ある場合、ページを切換えます。 

[ T ] と[丨]の間の数値は、画面の「現在のページ数/総ページ数」を 
ホしています。 


令 


複数のタフ''がある場合、タブの表示を切換えます。 

[ 

1 ]H 

設定値を增減します。 


設定値を增減します。 

[ 

I 

] 

エラー 発生時に表示されます。アイコンを押すと、 エラー 画面が表示さ 
れます。 


? 


表示中の機能や設定のヘルプが表示されます。 


LikJ 

本機に登録されている宛先が表示されます。短縮宛先やグループ宛先を 
指定できます。 
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アイコン 

説明 

ECI 

コピー動作中に表示されます。 

□ 

原稿の読込み動作中に表示されます。 

□ 

印刷動作中に表示されます。 


ファクス （ G 3) 回線の使用中に表示されます。 

m 

タイマー送信機能により送信予約したジョブがあるときに表示されます。 

El 

強制メモリー受信機能や PC - FAX 受信機能により本機の SSD に保存さ 
れた文書があるときに表示されます。 

□3 

本機から送信しているときに表示されます。 

a 

本機が受信しているときに表示されます。 


t キュリティー強化モードが設定されているときに表示されます。 

M 

外部メモリーが接続されているときに表示されます。 

□ 

サービスエンジニアによって交換する部品か'交換時期に達したときに表 
示されます。サービス実施店にご連絡ください。 
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3.2.2 ジョブ' 

ジョブ画面では、本機の実行中ジョブおよび実行済みジョブを一覧表示し、内容の確認を行うことができ 
ます。 

✓ 1つのジョブの実行中でも、別のジョブを登録できます。スキヤンジョブは最大30件まで登録できま 
す。 

✓ 履歴画面を表示している場合は[実行中]を押すと、実行中のジョフ''画面が'表示されます。 

✓ 実行中のジョブ画面を表示している場合は[履歴]を押すと、履歴画面が表示されます。 

✓ [管理者設定]！^ [セキュリティ設定][セキュリティ詳細]_ [通信履歴非表示]が[する]に設 
定されている場合は、履歴は表示されません。 

ホーム画面で[ジョブ]を押します。 



番号 ユーザー名 結果 


90 Public OK 

88 Public OK 

85 Public 異常 



< [印刷]の実行中リスト > 

項目 

説明 

リスト項目 

[番号]:ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

[ユーザー名]:登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 
[状態]:ジョフ''の状態です。 

[?] [|] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （3 件）を超えた場合に押 
し、ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 

< [印刷]の履歴リスト> 

印刷されたジョブの履歴が表示されます。 

項目 

説明 

リスト項目 

[番号]:ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

[ユーザー名]:登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 
[結果]:ジョフ''の実行結果を表示します。 

[?] [|] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （3 件）を超えた場合に押 
し、ページを切換えます。 

[詳細] 

選択したジョブの番号、種別、ユーザー名、結果、ジョブ名、登録 
時間、完了時間、原稿枚数、印刷部数を確認できます。 
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< [送信]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

[番号]:ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

[ユーザー名]:登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 
[状態]:ジョフ''の状態です。 

[?] [|] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （3 件）を超えた場合に押 
し、ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 


< [送信]の履歴リスト> 

ファクスの送信またはスキヤン送信されたジョブの履歴が表示されます。 

ファクスの受信後に転送された場合にも、[送信]の履歴リストに表示されます。 

[管理者設定]_ [ t キュリティ設定]味[セキュリティ詳細][個人情報非表示]が[する]に設定さ 
れている場合は、[詳細]の宛先は表示されません。 


項目 

説明 

リスト項目 

[番号]:ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

[ユーザー名]:登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 
[結果]:ジョフ''の実行結果を表示します。 

[?] [|] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （3 件）を超えた場合に押 
し、ページを切換えます。 

[詳細] 

選択したジョフ''の番号、種別、ユーザー名、結果、宛先、登録時 
間、完了時間、原稿枚数を確認できます。 


< [受信]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

[番号]:ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

[ユーザー名]:登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 
[状態]:ジョフ''の状態です。 

[ T ] [丄] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （3 件）を超えた場合に押 
し、ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 


< [受信]の履歴リスト> 

フアクスを受信、転送されたジョブの履歴が表示されます。 


項目 

説明 

リスト項目 

[番号]:ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

[ユーザー名]:登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 
[結果]:ジョフ''の実行結果を表示します。 

[?] [|] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （3 件）を超えた場合に押 
し、ページを切換えます。 

[詳細1 

選択したジョフ''の番号、種別、ユーザー名、結果、登録時間、完了 
時間、原稿枚数を確認できます。 
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< [保存]の実行中リスト> 


項目 

説明 

リスト項目 

[番号]:ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

[ユーザー名]:登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 
[状態]:ジョフ''の状態です。 

[?] [|] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （3 件）を超えた場合に押 
し、ページを切換えます。 

[削除] 

選択したジョブを削除します。 


< [保存]の履歴リスト> 

ハードディスク や USB メモリーへ保存されたジョブの履歴が表示されます。 

ファクスを強制メモリー受信や PC - FAX 受信した場合も、[保存]の履歴リストに表示されます。 


項目 

説明 

リスト項目 

[番号]:ジョブの登録時につけられる識別番号です。 

[ユーザー名]:登録元またはユーザー名/部門名を表示します。 
[結果]:ジョフ''の実行結果を表示します。 

[?] [|] 

ジョブの件数が一度に表示できる件数 （3 件）を超えた場合に押 
し、ページを切換えます。 

[詳細] 

選択したジョブの番号、種別、ユーザー名、結果、ジョブ名、登録 
時間、完了時間、原稿枚数を確認できます。 
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基本情報の登録 


4.1 はじめて使用する場合 
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■■■■■■■画 I 

4 基本情報の登録 

スキヤン機能を使用する前に必要な設定や登録について説明します。 

4.1 はじめて使用する場合 

初めて使用するときは、以下の登録が'必要です。 

4.1.1 必要な環境と設備 

各種機能を使用するために必要な環境と設備は以下のとおりです。 


機能 

環境と設備 

ネットワークスキヤン機能 

-ネットワークケーブルの接続 
-ネットワークの設定 

アプリケーションスキヤン機能 

-ネットワークケーブルの接続 
-ネットワークの設定 
-スキヤナードライパーのインストール 


4.1.2 ネットワークケーブルの接続と設定 

ネットワークスキヤン機能、アプリケーションスキヤン機能のようにイメージデータをネットワーク経由 
で送信する場合、ネットワークケープ'ルの接続と設定が'必要です。 

ネットワークケーブルの接続 

本機の Ethernet コネクタに、ネットワークに接続された UTP ケーブル（カテゴリ_5以上推奨）を接続 
します。 

1000 Base - T 、 1 00 Base - TX および1 0 Base - T 規格に対応しています。 
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ネットワークの設定 

IP アドレスの割り当てや SMTP サーパーの設定などが必要です。詳しい操作の手順は[ユーザーズガイド 
管理者機能編]をごらんください。 


本機の E - mail アドレスの設定 

スキヤンしたデータを E - mail 送信する場合は、本体に E - mail アドレスを登録する必要があります。この 
E - mail アドレスはデータを送受信するときに使用します。通常は管理者の E - mail アドレスを使用するこ 
とをおすすめします。 

マシン登録の E - mail アドレスが設定されていない場合は E - mail 送信ごとに From アドレスを入力する必 
要があります。アドレスの入力がないときは E - mail 送信はできません。 

参考 

• ユーザー認証を設定しているときは、ユーザーごとに設定した E - mail アドレスが From アドレスとな 

ります。 

GQ 参照 

本機の E - mail アドレスの設定は、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 
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4.2 宛先登録 

スキヤンしたデータの送信先（宛先）を登録します。登録方法は以下の種類があります。 

• 本機の操作パネルから設定する 

• ネットワーク上の]ンピューターから PageScope Web Connection を使う 

參考 

• [管理者設定]-[セキュリティ設定]*^ [セキュリティ詳細]-[登録宛先変更]が[禁止]に設定 
されている場合は、操作パネルから登録することはできません。また、 PageScope Web 
Connection のユーザーモードからも登録することはできません。 

4.2.1 短縮宛先 

短縮宛先には以下の種類があります。 

• E-mail 

• FTP 

• SMB 

• WebDAV 

• Fax 

• 1 -Fax 

参考 

• 短縮宛先は、最大 2000 件の宛先を登録できます。 

• E - mail 、 SMB は、本機の操作パネルから登録する方法と PageScope Web Connection から登録 
する方法があります。短縮宛先の登録方法は、 9-2 ページ、 10-13 ページをごらんください。 

• FTP 、 WebDAV は、 PageScope Web Connection でのみ登録できます。短縮宛先の登録方法は、 
10-13 ページをごらんください。 

• Web サービスでは短縮宛先は登録できません。[ファイル送信]_ [直接入力]タブ ►► [\/^じサ_ビ 
ス設定]を選択して表示される宛先を指定してください。 

4.2.2 グループ 宛先 

短縮宛先を組み合わせてグループ宛先として登録できます。複数の宛先に同時に送信するときなどに便利 
です。 

参考 

• グルーブ宛先は、100グループ （1 グループに短縮宛先を最大500件）を登録できます。 

• クル _ プ宛先の登録は PageScope Web Connection で彳 j し''ます。クル _ プ宛先の登録方法は、 
10- 16ページをごらんください。 

• スキヤン宛先とファクス宛先の組み合わせで登録することはできません。 

4.2.3 プログラム宛先 

送信先や読込みの設定などをまとめてひとつのプ□グラムとして設定します。いつも同じ条件でスキヤン、 
送信する場合などに便利です。 

参考 

• プ□グラム宛先は最大400件登録することができます。 

• プ□グラム宛先の登録は、本機の操作パネルから登録する方法と PageScope Web Connection か 
ら登録する方法があります。プ□グラム宛先の登録方法は、 9-4 ページ、 10-1 7ページをごらんくだ 
さい。 
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4.3 TWAIN または WIA 対応のアプリケーションソフトを使用する場合 

ネットワーク上のコンピューターから TWAIN または WIA 対応のアプリケーションソフトを使用し、ス 
キャンを行います。ここでは、コンピューター側で事前に必要となる設定について説明します。 


4.3.1 TWAIN または WIA 対応のアプリケーションソフトを使用するために必要な設 
定 

TWAIN または WIA 対応のアプリケーションソフトを使用するために必要な設定は以下のとおりです。 

• コンピューターにスキヤナードライバーをインス!ルする 

• 本機の IP アドレスを設定する 

GQ 参照 

ネットワーク接続の場合は、本機を自動的に検出するため、あらかじめ本機に ip アドレスを設定しておく 
必要があります。詳しくは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 


4.3.2 インス!-ーラーの動作環境 


TWAIN 

< Windows > 


OS 

Windows XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 (32 bit ) 

Windows XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 /Server 200 8 R 2 (64 bit ) 

CPU 

OS か'推奨する環境以上 

メモリー 

〇 S が'推奨するメモリー容量 

〇 S および使用するアプリケーションにおいて、メモリーリソースが十分である 
こと。 


参考 

• TWAIN ドライバーを64 bit OS へインス! -- ルする場合、 32 bit 互換モードで動作し、 32 bit 対応ア 
プリケーシヨンでのみ使用可となります。 


< Macintosh > 


OS 

Mac OS X (10.3.9、10.4、10.5、10.6、10.7) 

CPU 

PowerPC、Intel プ (Dlz ツサー （Intel プ (Dlz ツサー は 、 Mac OS X 

10.4/10.5/10.6/10.7 のみ) 

メモリー 

〇 S か'推奨するメモリー容量 

WIA 


< Windows > 


OS 

Windows XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 (32 bit ) 

Windows XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 /Server 200 8 R 2 (64 bit ) 

CPU 

OS か'推奨する環境以上 

メモリー 

〇 S か'推奨するメモリー容量 

〇 S および使用するアプリケーションにおいて、メモリーリソースが十分である 
こと。 
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4.3.3 スキャナードライバーのインス I -ール 
Windows のインストール 

✓ スキャナードライバーをインス!ルするときは、管理者権限が必要です。 

✓ スキャナードライバーのインス I ルはネットワーク接続でのみ行えます。 

✓ スキャナードライバーをインス!ルする前に、すべてのアプリケーシヨンを終了させてください。 

Drivers CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 

— インス!-ールプ□グラムが起動するのを確認します。 

— インストールプ□グラムが起動しない場合は、 CD-ROM 内の [ AutoRun . exe ] をダブルクリッ 
クします。 

Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 の場合、[ユーザーアカウント制御]に関す 
る画面が表示されるときは、[許可]または[続行]をクリックします。 

— 言語が表示されているボックスでインス I ルプ□グラムの表示言語を変更できます。 

2 [スキャナー]をクリックします。 

スキャナードライバーのインス!ラーが起動します。 

[次へ]をクリックします。 
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4 [ソフトウェア使用許諾契約書]画面が表示されますので、[使用許諾契約の全条項に同意します]を 
選択して[次へ]をクリックします。 

— 同意していただけない場合は、インストールできません。 

今 Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 T ! [Windows セキュリティ]の発行元検証 
に関する画面が表示されるときは、[このドライバーソフトウェアをインス!-ールします]をク 
リックします。 

—Windows XP / Se 「 ve 「 2003 で [Windows ロゴテスト]、[デジタル署名]に関する画面が表示さ 
れるときは、[続行]または[はい]をクリックします。 


Scanner - InstallShield Wizard 

使用許弟契約 

〉欠の製品使用許詫契約を注意深くお謗みくださ0。 


回 

m 


ソフトウェア使用許諾契約書 

このソフトウェア（以下、本ソフトウェアといし、ます）のバッケージを開封 
される前に、または本ソフトウェアのダウンロード、インストールもしくは 
使用を開始される前に、このソフトウェア使用許諾契約書(以下、本契 
約といいます。 ） をよくお読みください。お客様が本ソフトウェアのバッ ▼ 


wias^aiHfflSSi^ |~~ mm ~| 

〇 使用 i 午 i 若契約の条項に同意しません ( D ) 


[ く戻る (i) | 〉欠へ （y)> I I 私ン挪 ] 


[接続中のデバイスから IP アドレスを選択]リストから本機を選択して、 [ OK ] をクリックします。 

— 本機がリストに検出されない場合は、[更新]をクリックしてください。または、 [IP アドレスを 
指定]をチェックし、 [IP アドレス]ボックスに本機の IP アドレスを入力してください。 


通言ブ□卜]ル： IHPV4 . | 

©IP アドレスを指定： 

IP アドレス： 


〇 接続中のデパイスから IP アドレスを逗択: 



一 OK _| [ キヤンセルI 
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6 インス!ルが完了しました。[完了]をクリックするとインス!ラーが終了します。 



[終了]をクリックして、インス!ルプ□グラムを終了します。 

8 Drivers CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 
これで、スキヤナードライバーのインス I ルが完了しました。 
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Macintosh のインストール 

✓ スキヤナードライバーをインス!ルするときは、管理者権限が必要です。 

✓ スキヤナードライバーのインス I ルはネットワーク接続でのみ行えます。 

✓ スキヤナードライバーをインス!ルする前に、すべてのアプリケーションを終了させてください。 
Drivers CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 

2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 [ Drivers ] フォルダー吵 [ Mac ] 
フォルダ ー w [ Scanner ] フォルダー内の [KONICA MINOLTA bizhub 42.36 Scanner . pkg ] 
をダブルクリックします。 

スキヤナードライバーのインス!ラーが起動します。 

3 [続ける]をクリックします。 


このパッケージには、ソフトウェアをインス!^一 
ルできるかどうかを判断するプログラムが含まれ 
ています。続けてもよろしいですか？ 

このパッケージの提供元の佰頰性を確佰で5ない場合は、 
••キャンセル”をクリックして、プログラムの実行とソフト 
ウェアのインス!^ールを中止してください • 

f キャンセル ） 卜輓けるー ラ 


4 [続ける]をクリックします。 
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使用許諾契約画面で内容を確認し、[続ける]をクリックします。 

^ D ■ Scanner のインストール 



' 日本語 


：1 


ソフトウェア使用許諾契約古 

このソフトウェア（以ド、本ソフトウ * アといいます）のパッケージ 
を開封される前に、または本ソフトウェアのダウンロード、インス 
トールもしくは使用を開始される前に、このソフトウェア使用胙婼芡 
約,リ（以ド、本奥約といいます。〉をよくお猊みください。お客様が 
本ソフトウェアのパッケージを開封、本ソフトウェアのダウンロー 
ド、インストールまたは使坩を開始された坳合、本契約にされた 
ものとみなされます」本突約にいただけない場合は、本ソフト 
ウェアのパッケージの開封、本ソフトウェアのダウンロード、インス 
トール、使用のいずれも行うことはできません。 


矜作梅及びその他の知的财帝椎 

本契杓は使用許諾契約であって、売 H 契約ではありません B 


保存... 


戻る )C 


続ける 


6 同意する場合は、確認画面で[同意する]をクリックします。 
— 同意していただけない場合は、インス!-ールできません。 


このソフトウェアのインス!^ールを続けるには、ソフトウェア使用許諾契 
約の条件に同意する必要があります。 


インストールを続けるには、“同意する”をクリックしてください。インス 
トールをキャンセルしてインス!-ーラを終了する場合は、 u 同意しない”をク 
リツクしてください。 


ぐ 使用許諾契約を読む） Q 同意しない)厂同意する ） 


7 インス!ル先の選択画面で内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


A 〇 f U Wl Scanner のインス I ^ール 



このソフトウェアをインス!^ールするには、 17.8 MB の容■が必要で 

す. 


このソフトウェアをポリューム “Macintosh HD _ ■"にインス!-ールする 
ことを選択しました。 


fim 


(戻る 、 r 統ける > 
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8 標準インス!ル画面または簡易インス!ル画面で[インス!ル]をクリックします。 



I : _1 Scanner のインストール 


“Macintosh HD I ■"に 欏準インス I ''ール 


この操作には、コンピュータ上に 17.8 MB の領域が必 

要です。 


ポリューム “Macintosh HD 

■"にこのソフトウェア 

を標準インストールするには、 

“インス!'•ール”をクリツ 

クしてください。 



(戻る） Q インス!^ール） 


9 認証画面で、管理者の名前とパスワードをダイア□グボックスに入力し、 [ OK ] をクリックします。 

— 〇 SX 10.7 の場合は、認証画面で、管理者の名前とパスワードをダイア□グボックスに入力し、 
[ソフトウェアをインス!ル]をクリックします。 



10 インス!ルが完了しました。[閉じる]をクリックするとインス!ラーが終了します。 


^ 〇 rv . ^ hu mm Scanner のインストール 



Drivers CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 
これで、スキヤナードライバーのインス I ルが完了しました。 
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4.3.4 スキャナードライバーのアンインス!-ール 

Windows のアンインス I -ール（インス I -ーラーによるアンインス I ル） 

スキャナードライバーをインストーラーでインス I -- ルした場合は、インス I ラーでも削除できます。 

Drivers CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 

— インス!-ールプ□グラムが起動するのを確認します。 

— インストールプ□グラムが起動しない場合は、 CD-ROM 内の [ AutoRun . exe ] をダブルクリッ 
クします。 

— Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 の場合、[ユーザーアカウント制御]に関す 
る画面が表示されるときは、[許可]または[続行]をクリックします。 

— 言語が表示されているボックスでインス I ルプ□グラムの表示言語を変更できます。 

2 [スキャナー]をクリックします。 

スキャナードライバーのインス I ラーが起動します。 

tz ットアップの内容を選択する画面で[削除]を選択して[次へ]をクリックします。 

4 削除確認画面で[はい]をクリックします。 

— 以降は、表示される画面にしたがって操作してください。 

再起動する画面が表示されたら[完了]をクリックし、再起動します。 

D Drivers CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。 

これで、スキャナードライバーのアンインス!ルが完了しました。 

Windows のアンインス I -ール（アンインス I -ールプ□グラムによるアンインス 
卜ール） 

スキャナードライバーをインストーラーでインス I ルした場合は、スキャナードライバーの削除機能か' 
組み込まれています。 

[スタート]をクリックし、[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ]) w [KONICA 
MINOLTA ] m. [bizhub 42.36] m- [スキャナー][アンインス! -- ル]をクリックします。 

— 以降は、表示される画面にしたがって操作してください。 

再起動する画面が表示されたら[完了]をクリックし、再起動します。 

Macintosh のアンインストール 

ハードディスクから[ライブラリ]フオルダー ►► [Applications Support ] フオルダー ►► 
[KONICA MINOLTA ] w [bizhub 42_36] フォルダー内の [KONICA MINOLTA bizhub 42.36 
Uninstaller . app ] をダブルクリックし佘す。 

[アンインス!ル]をクリックします。 
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[ OK ] をクリックします。 

アンインス I -ールしてもよろしいですか？ 

( キャンセル 、 f OK 、 

4 認証画面で、管理者の名前とパスワードをダイア□グボックスに入力し、 [ OK ] をクリックします。 



[〇 K ] をクリックします。 


アンインス!^ールが柊了しました。 

d^3 
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4.4 Web サービスを使用する場合 



4.4 Web サービスを使用する場合 

ネツトワーク上の]ンピユーター （Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2) からスキヤンの 
指示をしたり、本機から目的別にスキヤンを行い、コンピューターに送信できます。ここでは、コン 
ピューター側で事前に必要となる設定について説明します。 


4.4.1 Web サービスを使用するために必要な設定 

Web サービスを使用するために必要な設定は以下のとおりです。 

• コンピューターに本機をインス I ルする 

• 本機で Web サービスを行うための設定をする 
参考 

• 本機での Web サービスの設定は、管理者設定で行います。詳しくは[ユーザーズガイド管理者機能 
編]をごらんください。 


4.4.2 コンピューターに本機をインス I -ールする 


インス!-ール前の確認 

インス!ルの前に、[コント□—ルパネル] ►► [ネットワークと共有センター]で、[ネットワーク探索] 
が有効に設定されていることを確認してください。 


りり' 承: 



フルマップを表示 


TEST1 
(このコンビ ユー タ） 

4； •ネッ ト ワーク2 (パプリックネットワーク） 

ァク tX 〇—力) 

接榜 □一カルエリア接耪 


M 共有と探索 

ネツトフーク探索 


〇 翻 


ネッ トつ— ク探索が有効の場合、このコンピュータは他のネ■ットワークコンビュータやデゾ又 
イスを参睽でき、他のネ•ットワークコンピュータで表示されます ■ ネットヮーク探索とは何 
ですか？ 

承 ネットワーク探索を有効にする (U) 

© ネットワーク探粟を無効に T る (K) 

I © 触 ] 

ヮーククループ: WORKGROUP •設定の 変更 

すべてのコンビュータが同じワーククループにある場合、ネットワーク探索はより速く実行 
します • 
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インストールの手順 

[スタート]から[ネットワーク]を選択します。 
ネットワークに接続されている機器が表示されます。 



本機のスキヤナーアイコンを右クリックし、[インストール]を選択します。 

— コンピューター側の設定によっては 、 UAC (User Account Control ) 画面が表示されることが 
あります。内容を確認し、続行してください。 

— 本機で Web サービスのスキヤン機能とプリント機能の両方が有効に設定されている場合、本機は 
プリンターアイコンで表示されます。 

— ドライバーソフトウェアが自動的にインストールされます。確認画面が表示されたら[閉じる] 

をクリックします。 

本機の操作パネルで、[ファイル送信]吵[直接入力]タブ ►► [ Web サービス設定]を選択し、接続 
先が表示されていることを確認します。 
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5.1 操作の流れ 
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■國國■國 ■■國 

5 E - mail 送信する 

スキヤンしたデータを E - mail 送信する方法と設定できる機能について説明しています。 


5.1 操作の流れ 


5.1.1 E-mail 送信 

E - mail 送信機能を使う場合の手順の流れを説明します。 




宛先を指定する 
登録宛先から （ P . 5-12) 



直接入力から （ p . 5-10) 



送信履歴から （ P . 5-11) 



LDAP 検索から （ p . 5-12) 




設定 （ P . 5-15) を行〇 
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5.1 操作の流れ 


5 



1度に tz ットする原稿は5〇枚以内とし、なおかつ▼マークを超え rtz ットしないでください。原稿づまりや原 
稿破損の原因となります。また、故障の原因となります。ただし、原稿が50枚を超える場合でも、原稿を分割 
して読込ませることができます。 




参考 

• 本機は読込む原稿のサイズを自動検知しません。原稿を読込む前に原稿サイズの設定をしてくださ 
しへ。原稿サイズを正しく設定しないと、画像が欠ける場合があります。原稿サイズの設定について詳 
しくは、 5-15 ページをごらんください。 

• 原稿の読込み中にメモリー残量がなくなった場合は、読込みを継続できません。読込みが終了した原 
稿のみ送信する場合は、スタートを押します。送信を中止する場合は、[中止]を押します。 


bizhub 36 


5-3 






5.1 操作の流れ 


5 


5.1.2 プログラム宛先の呼び出し 

プ□グラム宛先を使う場合の手順の流れを説明します。 





プ□グラム宛先を選択し、 [0 K ] を押す 





設定 （ P . 5-15) を行う 
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5.1 操作の流れ 


5 



1度にセツトする原稿は5〇枚以内とし、なおかつ▼マークを超え rt ツトしないでください。原稿づまりや原 
稿破損の原因となります。また、故障の原因となります。ただし、原稿が50枚を超える場合でも、原稿を分割 
して読込ませることができます。 




参考 

• 本機は読込む原稿のサイズを自動検知しません。原稿を読込む前に原稿サイズの設定をしてくださ 
しへ。原稿サイズを正しく設定しないと、画像が欠ける場合があります。原稿サイズの設定について詳 
しくは、 5-15 ページをごらんください。 

• 原稿の読込み中にメモリー残量がなくなった場合は、読込みを継続できません。読込みが終了した原 
稿のみ送信する場合は、スタートを押します。送信を中止する場合は、[中止]を押します。 

GQ 参照 

プ□グラム宛先登録の内容と手順は 9-4 ページ、 10-1 7ページをごらんください。 
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5.1 操作の流れ 




5.1.3 同報送信 

同時に複数の宛先に E - mail 送信する場合の手順の流れを説明します。 





宛先を複数件指定する 
登録宛先から （ P . 5-12) 


直接入力から （ P . 5-10) 送信履歴から （ p . 5-11) LDAP 検索から （ p . 5-12) 


I 1 mffl ，「グル-プ1 ABC | DEF | •» I かな | | | 常用 \ mVJj J 腿 | | 

hum 卜 

I 常用 I 酿 A* 1 腿 1 | 

ューザー名 

—Tokyo ||jOsaka | j^Nagoya 1 

E-mail 

鮮1 破 

1 tokyo0tsst.local 

札 韦|| 高度な— ■ 

ldap 』 mi J _0K_ I 纖 Lsl . 雖』雖随」 SSEtta 〇1 

:|| Sffi 」|雄!^」 纖 

. ■ 跡」 1 I 中也 1 抓 1 


設定 （ P . 5-15) を行う 


E-mail > i 
設定を選択してください 



片面/_ J ^ 読込みサイズ 



原稿をセツトする 




1度にセツトする原稿は5〇枚以内とし、なおかつ▼マークを超え rt ツトしないでください。原稿づまりや原 
稿破損の原因となります。また、故障の原因となります。ただし、原稿が50枚を超える場合でも、原稿を分割 
して読込ませることができます。 
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5.1 操作の流れ 


5 



参考 

• 本機は読込む原稿のサイズを自動検知しません。原稿を読込む前に原稿サイズの設定をしてくださ 
し、。原稿サイズを正しく設定しないと、画像が欠ける場合があります。原稿サイズの設定について詳 
しくは、 5-15 ページをごらんください。 

• 原稿の読込み中にメモリー残量がなくなった場合は、読込みを継続できません。読込みが終了した原 
稿のみ送信する場合は、スタートを押します。送信を中止する場合は、[中止]を押します。 
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5.2 

E - mail 送信画面 

5 

5.2 

E-mail 送信画面 


5.2.1 

画面構成の説明 

ホーム画面の [E-mail 送信]または操作パネルの E-mail を押すと、以下の画面が表示されます。 




2 


3 


4 


6 


5 


No . 

項目 

説明 

参照先 

1 

常用 

常用（よく使用する宛先）に設定されている宛先か 
ら送信先を選択します。 

P . 5-9 

2 

直接入力 

登録されていない宛先を直接入力して指定します。 

P . 5-10 

3 

履歴 

送信履歴から送信先を選択します。 

P . 5-11 

4 

アドレス帳 

あらかじめ登録された宛先から送信先を選択します。 

P . 5-12 

5 

ホーム 

ホーム画面に戻ります。 


6 

設定 

E-mail 送信に関する設定を行います。 

P . 5-15 

7 

設定内容 

指定した宛先と E-mail 送信設定の内容を確認しま 
す 。 

P . 5-25 
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5 ： 3_ 常用 _5 

5.3 常用 

常用に設定されている宛先を選択できます。 
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5.4 直接入力 


5.4 


5 . 4.1 


5 

直接入力 

登録されていない送信先を直接入力することで指定できます。 



参考 

• [管理者設定][セキュリティ設定][セキュリティ詳細][手動宛先入力]が[禁止]に設定 
されている場合は、直接入力して指定することはできません。 

GQ 参照 

手動宛先入力については、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 

E-mail 

E-mail アドレスを入力します。（半角320文字以内） 



4 


中止 OK 


bizhub 36 


5-10 





































5.5 履歴 


5 


5.5 履歴 

過去に送信した宛先から、最新の5件が表示されています。この履歴から宛先を選択できます。 



參考 

• 直接入力して指定した宛先のみ履歴に残ります。 

• 同報送信ジョブは履歴に表示されません。 

• 本機の電源スイッチを〇 FF にすると、履歴は消去されます。 

• [管理者設定]_ [セキュリティ設定]-[セキュリティ詳細]-[通信履歴非表示]が[する]に設 
定されている場合は、履歴から指定することはできません。 

GQ 参照 

通信履歴非表示については、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 
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5.6 アドレス帳 


5 

5.6 アドレス帳 

登録されている宛先を選択できます。 



参考 

• [かな]を押すと、検索文字タブを「かな」表示に切換えることができます。 
• [グループ]を押すと、登録されているグループ宛先が表示されます。 

GQ 参照 

短縮宛先の登録については、 9-2 ベージ、 10- 13ぺージをごらんください。 
グループ宛先の登録については、 10-16 ぺーシ'をごらんください。 

5.6.1 LDAP 



参考 

• 検索した宛先を短縮宛先に追加する場合は、宛先を選択して[保存]を押します。 

• 表示され r いる宛先の情報を確認したい場合は、宛先を選択して[詳細]を押します。 

• LDAP 検索して指定するには 、 PageScope Web Connection から LDAP サーバーを登録する必要 
があります。詳しくは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 


bizhub 36 


5-12 






































5.6 アドレス帳 


5 


検索 

検索するキーワードを入力し、 [ OK ] を押すと、指定した LDAP サーバー内で該当するアドレスが検索さ 
れます。 



高度な検索 

複数の検索条件を設定し、目的のアドレスを検索します。 



項目 

説明 

[名前] 

名前を入力します。 

[ E - mail ] 

E - mail アドレスを入力します。 

[ファクス番号] 

ファクス番号を入力します。 

[名] 

名を入力します。 

[姓] 

姓を入力します。 

[都市名] 

都市名を入力します。 

[会社名] 

会社名を入力します。 

[組織名] 

組織名を入力します。 

[含む]/ [同じ]/ [始 
まる]/ [終わる] 

入力した検索条件の設定を含む/同じ/始まる/終わるから選択できます。 
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5 ： 6_ アドレス帳 _5 

5.6.2 検索 

送信したい宛先を検索することができます。登録宛先を検索するには、以下の方法があります。 

種別 

宛先登録時に設定した宛先種類別に検索できます。 



名前 

宛先の名前を入力して検索します。名前を入力して [0 K ] を押すと、検索結果の一覧が表示されます。 
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5.7 設定 


5 


5.7 設定 

[設定]を押すと、スキヤン時の詳しい内容を設定できます。 


5.7.1 片面/両面 

ADF を使用する場合、原稿の片面をスキヤンするか両面をスキヤンするか選択します。 



中止 I 0 K 
_ ) I _ 


項目 

説明 

[片面] 

原稿の片面をスキヤンします。 

[両面] 

原稿の両面をスキヤンします。 

[表紙+両面] 

原稿の最初のページを表紙として片面だけスキヤンし、残りのページを両 
面スキヤンします。 


5.7.2 読込みサイズ 

スキヤンする用紙サイズを設定します。 


[定形サイズ] 

A 4、 B 5 ( JIS ) など決まったサイズでスキヤンする場合はサイズを選択します。 


原稿サイズを選択してください 



レター/リーガノレ 

, A4 i 

L 挪サイズ」 

B 5 ( JIS ) 

A 5 






小リ n 入/ 

L - 

A6 





中止 
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5.7 設定 


5.7.3 


5 


[不定形サイズ] 

規格サイズにはない不定形サイズの寸法を入力して設定します。 

• X 方向： 30.0〜 356.0 mm の範思)で設定します。 

• Y 方向： 30.0〜21 6.0 mm の範囲で設定します。 


不定形サイズを設定してくださし 



X 


Y 


n 



原稿設定 

連続読込み設定 

原稿の枚数が多く ADF にセツトしきれない場合や、原稿ガラス上にセツトする場合、片面原稿や両面原稿 
が混在している場合など読込みを数回に分割することができます。 


連続読み込みを設定できます 






しなし、 


中止 

> ■ 

OK 
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5.7 設定 


5 


原稿セツト方向 

原稿の上下の位置を選択します。スキヤンしたあとに上下か'正しくなるよろ、データを処理します。 



項目 

説明 

[上] 

原稿の上辺を上向きにセツトします。 

[下] 

原稿の上辺を下向きに t ツトします。 

[左] 

原稿の上辺を左向きにセツトします。 

[右] 

原稿の上辺を右向きにセツトします。 


原稿とじしろ 

原稿についているパンチ穴あけやステープルどめなどのとじしろの位置を指定します。また、両面原稿を 
スキヤンするとき、とじしろの位置か'逆にならないよう補正します。 



項目 

説明 

[左とじ] 

原稿の左側にとじしろがある場合に設定します。 

[上とじ] 

原稿の上側にとじしろがある場合に設定します。 

[自動] 

297 mm 以下のサイズは長辺をとじる、297 mm を超えるサイズは短辺を 
とじる、と判断します。 
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5.7 設定 


5 


5.7.4 カラー 

カラーでスキヤンするか白黒でスキヤンするかを設定します。 



項目 

説明 

[自動] 

原稿の色を自動的に判別し、原稿に合わせてスキヤンします。 

[フルカラー] 

フルカラーでスキヤンします。 

[グレースケール] 

白黒写真などの八ーフトーンが多いときに選択します。 

[白黒2値] 

線画など、白黒の境がはっきりしているときに選択します。 


カラーは[ファイル形式]の設定によって指定できない場合があります。[ファイル形式]と[カラー]の 
設定の組み合わせは以下のとおりです。 



[自動] 

[フルカラー] 

[グレースケー 
ル] 

[白黒2値] 

[ PDF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[コンパクト PDF ] 

O 

〇 

〇 

— 

[ TIFF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ JPEG ] 

〇 

〇 

〇 

— 

[ XPS ] 

〇 

〇 

〇 

〇 


5.7.5 原稿画質 

原稿の内容に合わせて選択します。選択できる画質は以下のとおりです。 



項目 

説明 

[文字] 

文字だけで構成されている原稿です。 

[文字/写真] 

文字と写真（八ーフトーン）が混ざっている原稿です。 

[写真] 

写真（八ーフトーン）だけの原稿です。 
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5.7 設定 


5 


5.7.6 下地/濃度 
下地調整 

スキヤン時に原稿の下地の濃さを調整します。 

• 下地の濃さを調整するときは [—] または [+] を押します。 

• [標準]を押すと設定が初期値に戻ります。 


E-mail >設定〉下地/濃度〉下地調整 
設定値を選択してください 


一 I ^ I + 


中止 OK 


濃度 

スキヤン時の濃さを調整します。 

• 濃さを調整するときは [_] または [+ ] を押します。 

• [標準]を押すと設定が'初期値に戻ります。 



シャープネス 

スキヤン時に、文字などの境界をくっきりさせることができます。 



bizhub 36 


5-19 

















































5.7 設定 


5 


5.7.7 解掾度 

スキヤンする解像度を選択します。 



参考 

• [ファイル形式]が[コンパクト PDF ] の場合、 [300 x 300 dpi ] に設定されます。 

5.7.8 ファイル設定 

ファイル形式 

スキヤンしたデータを保存するファイル形式を選択します。 



選択できるファイル形式は以下のとおりです。 


項目 

説明 

[ PDF ] 

PDF 形式で保存します。 

[コンパクト PDF ] 

PDF 形式よりも圧縮したデータで保存します。 

[ TIFF ] 

TIFF 形式で保存します。 

[ JPEG ] 

JPEG 形式で保存します。 

[ XPS ] 

XPS 形式で保存します。 


保存するファイル形式によって[カラー]の設定が[自動]に変更される場合があります。[ファイル形 
式]と[カラー]の設定の組み合わせは以下のとおりです。 



[自動] 

[フルカラー] 

[グレースケー 
ル] 

[白黒2値] 

[ PDF ] 

O 

〇 

〇 

〇 

[コンパクト PDF ] 

O 

〇 

〇 

- 

[ TIFF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ JPEG ] 

〇 

〇 

〇 

— 

[ XPS ] 

〇 

〇 

〇 

〇 
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5.7 設定 


5 


参考 

• [ JPEG ] を選択した場合、[読込み設定]は[一枚毎]が自動的に選択されます。 

• [コンパクト PDF ] を選択した場合、[解像度]は [300 x 300 dpi ] に設定されます。 

• [ PDF ] または[コンパクト PDF ] を選択した場合、 [ PDF 暗号化設定]を設定できます。詳しくは、 
5-21 ページをごらんください。 

読込み設定 

複数ページをスキヤンして送信するときのデータのまとめかたを指定できます。 



中止 OK 


項目 

説明 

[一枚毎] 

1ページごとに分割してファイルを作成します。 

[ページー括] 

スキヤンした全ての原稿をまとめてひとつのファイルを作成します。ファ 
イル形式で [ JPEG ] と同時に選択できません。 


PDF 暗号化設定 

ファイル形式で [ PDF ] または[コンパクト PDF ] を選択したときは暗号化のレベルを設定できます。 



^ 嶋 


項目 

説明 

[暗号化レベル] 

[はい] 

暗号化を有効にします。設定後、[低]、[中]、 

[高]でレベルを設定します。 


[いいえ] 

暗号化を設定しません。 

[バスワード] 

暗号化されたデータを開くときに必要なパス 
つー ドを入力します（入力範囲：半角32文字以 
内)。 

[文書の権限] 

文書の権限を変更するために必要なパスワード 
を入力します（入力範囲：半角32文字以内)。 


bizhub 36 


5-21 



































5.7 設定 


5 


項目 

説明 

[詳細] 

[暗号化レベル]で[はい]が選択され、[文書の権限]でパスワードが 
設定されている場合に表示します。 


[印刷許可レベル] 

データの印刷の許可/禁止を選択します。暗号 
化レベルを[中]または[高]に設定した場合 
は、[低解像度のみ許可]か'表示されます。 


[変更許可レベル] 

データの署名、入力、注釈などの文書変更に関 
する許可/禁止と、許可する場合の許可レベル 
を設定します。 

[暗号化レベル]が[低]の場合は、レベル2、 

3、5が表示されます。[暗号化レベル]が[中] 
または[高]の場合は、レベル1、2、3、4が 
表示されます。 

[ レベル1 ] :ページの挿入/削除/回転 
[レベル 2] :注釈の作成、フォームフィールド 
の入力および既存の署名フィールドに署名 
[レベル 3] :ページの抽出を除くすべての操作 
[レベル 4] :フォームフィールドの入力および 
既存の署名フィールドに署名 
[レベル 5] :ページレイアウト、フォーム 
フィールドの入力および既存の署名フィールド 
署名 


[文書と画像抽出] 

文書中の文字や画像のコピーの許可/禁止を選 
択します。 


5.7.9 通信設定 

バイナリ分割 

送信するデータを分割するかしないか設定します。 



參考 

• [管理者設定]を選択した場合は、[管理者設定]—[イーサネット] ►► [バイナリ分割]による設定 
が優先されます。 
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5.7 設定 


5 

メールの 暗号化 

送信する E - mail の暗号化を行うかどうかを設定します。 



デジタル署名 

送信する E - mail にデジタル署名を付加するかどうかを設定します。 



参考 

• S / MIME 通信設定の内容によって、選択できない場合や常に署名するように設定されている場合があ 

ります。 

参照 

S / MIME 通信設定については、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 
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5.7 設定 


5 


E-mail 

E - mail 送信時のファイル名、件名、 From 、 本文を設定します。 



項目 

説明 

[ファイル名] 

初期表示 

保存されるファイルの名称が表示されます。 


三凡中 

5 又疋 

[ファイル名]を押すと内容を変更できます。入力で■きるの 
は半角 30 文字までです。 

[件名] 

初期表示 

PageScope Web Connection の[宛先] ►► [題名] ►► 
[題名一覧]でデフォルト E - mail 設定されている場合は、設 
定されている題名が表示されます。 

PageScope Web Connection の[宛先] ►► [題名] ►► 
[題名一覧]でデフォルト E - mail 設定されていない場合は、 
r Message from (装置名）」が表示されます。 


三；1中 

5 又疋 

[件名]を押すと、件名リストが表示されます。 

いちばん上の項目を選択して、[直接入力]を押すと内容が' 
変更できます。入力できるのは半角 64 文字までです。 

2 行目以降は PageScope Web Connection の[宛先] ►► 
[題名][題名一覧]で登録された件名が表示されます。 

[ From ] 

初期表示 

[管理者設定]峰[管理者登録] ►► [マシン登録]►►[アドレ 
ス]が設定されている場合は、設定された E - mail アドレス 
が表示されます。 

ユーザー認証を行っている場合は、ユーザー登録され r いる 
E - mail アドレスが表示されます。 

どちらも E - mail アドレスが設定されていない場合は、空白 
となります。 


三中 

5 又疋 

[ From ] を押すと、発信アドレスを変更できます。 

[管理者アドレス]、[ユーザー宛先]から選択するか、直接 
入力します。入力できるのは半角 320 文字までです。 

[管理者アドレス]:[管理者設定] ►► [管理者登録]味[管理 
者登録] ►► [ E - mail アドレス]で E - mail アドレスが登録さ 
れている場合は選択できます。 

[ユーザー宛先]:ユーザー認証を行っている場合は、選択で 
きます。 

[本文] 

初期表示 

PageScope Web Connection の[宛先] ►► [本文] ►► 
[本文一覧]でデフォルト E - mail 設定されている場合は、設 
定されている本文が表示されます。 

PageScope Web Connection の[宛先] ►► [本文] ►► 
[本文一覧]でデフォルト E - mail 設定されていない場合は、 
空白となります。 


三 ru 中 

5 又疋 

[本文]を押すと、本文リストが表示されます。 

いちばん上の項目を選択して、[直接入力]を押すと内容が 
変更できます。入力できるのは半角 256 文字までです。 

2 行目以降は PageScope Web Connection の[宛先] ►► 
[本文] ►► [本文一覧]で登録された本文が表示されます。 

[詳細]を押すと、本文の内容を確認できます。 
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^8 ^ 設定内容^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

5.8 設定内容 

E - mail 送信画面で[設定内容]を押すと、指定した宛先と E - mail 送信設定内容の確認ができます。 
宛先を削除する場合は、削除したい宛先を選択して[削除]を押します。 
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6.1 操作の流れ 


m 


■國國■國■■國國 EQ 

6 ファイル送信する 

スキヤンしたデータをファイル送信する方法と設定できる機能について説明しています。 


6.1 操作の流れ 


6.1.1 ファイル送信 

ファイル送信機能を使う場合の手順の流れを説明します。 




宛先を指定する 

登録宛先から （ p . 6-16) 直接入力から （ p . 6-10) 送信履歴から （ p . 6-15) 



設定 （ P . 6-17) を行う 
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6.1 操作の流れ 





1度に t ットする原稿は5〇枚以内とし、なおかつ▼マークを超え rtz ットしないでください。原稿づまりや原 
稿破損の原因となります。また、故障の原因となります。ただし、原稿が50枚を超える場合でも、原稿を分割 
して読込ませることができます。 




参考 

• 本機は読込む原稿のサイズを自動検知しません。原稿を読込む前に原稿サイズの設定をしてくださ 
しへ。原稿サイズを正しく設定しないと、画像が欠ける場合があります。原稿サイズの設定について詳 
しくは、 6-17 ページをごらんください。 

• 原稿の読込み中にメモリー残量がなくなった場合は、読込みを継続できません。読込みが終了した原 
稿のみ送信する場合は、スタートを押します。送信を中止する場合は、[中止]を押します。 
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6.1 操作の流れ 




6.1.2 プログラム宛先の呼び出し 

プ□グラム宛先を使う場合の手順の流れを説明します。 





プ□グラム宛先を選択し、 [0 K ] を押す 





設定 （ P . 6-17) を行〇 
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6.1 操作の流れ 





1度にセツトする原稿は5〇枚以内とし、なおかつ▼マークを超え rtz ツトしないでください。原稿づまりや原 
稿破損の原因となります。また、故障の原因となります。ただし、原稿が50枚を超える場合でも、原稿を分割 
して読込ませることができます。 




参考 

• 本機は読込む原稿のサイズを自動検知しません。原稿を読込む前に原稿サイズの設定をしてくださ 
しへ。原稿サイズを正しく設定しないと、画像が欠ける場合があります。原稿サイズの設定について詳 
しくは、 6-17 ページをごらんください。 

• 原稿の読込み中にメモリー残量がなくなった場合は、読込みを継続できません。読込みが終了した原 
稿のみ送信する場合は、スタートを押します。送信を中止する場合は、[中止]を押します。 

GQ 参照 

プ□グラム宛先登録の内容と手順は 9-4 ページ、 10-1 7ページをごらんください。 


bizhub 36 


6-5 






6.1 操作の流れ 




6.1.3 同報送信 

同時に複数の宛先にファイル送信する場合の手順の流れを説明します。 




宛先を指定する 

登録宛先から （ p . 6-16) 直接入力から （ p . 6-10) 送信履歴から （ p . 6-15) 



設定 （ P . 6-17) を行う 






1度にセツトする原稿は50枚以内とし、なおかつ▼マークを超え rt ツトしないでください。原稿づまりや原 
稿破損の原因となります。また、故障の原因となります。ただし、原稿が50枚を超える場合でも、原稿を分割 
して読込ませることができます。 
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6.1 操作の流れ 





参考 

• 本機は読込む原稿のサイズを自動検知しません。原稿を読込む前に原稿サイズの設定をしてくださ 
し、。原稿サイズを正しく設定しないと、画像が欠ける場合があります。原稿サイズの設定について詳 
しくは、 6-17 ページをごらんください。 

• 原稿の読込み中にメモリー残量がなくなった場合は、読込みを継続できません。読込みが終了した原 
稿のみ送信する場合は、スタートを押します。送信を中止する場合は、[中止]を押します。 
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6.2 ファイル送信画面 




6.2 ファイル送信画面 


6.2.1 画面構成の説明 

ホーム画面の[ファイル送信]または操作パネルのフォルダを押すと、以下の画面が表示されます。 



No . 

項目 

説明 

参照先 

1 

常用 

常用（よく使用する宛先）に設定されている宛先か 
ら送信先を選択します。 

p . 6-9 

2 

直接入力 

登録されていない宛先を直接入力して指定します。 

p . 6-10 

3 

履歴 

送信履歴から送信先を選択します。 

p . 6-15 

4 

アドレス帳 

あらかじめ登録された宛先から送信先を選択します。 

p . 6-16 

5 

ホーム 

ホーム画面に戻ります。 


6 

設定 

ファイル送信に関する設定を行います。 

p . 6-17 

7 

設定内容 

指定した宛先とファイル送信設定の内容を確認しま 
す。 

p . 6-26 
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6.3 常用 




6.3 


常用 

常用に設定されている宛先を選択できます。 
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6.4 直接入力 




6.4 直接入力 

登録されていない送信先を直接入力することで指定できます。 



参考 

• [管理者設定][セキュリティ設定][セキュリティ詳細][手動宛先入力]が[禁止]に設定 
されている場合は、直接入力して指定することはできません。 

CQ 参照 

手動宛先入力については、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 


6.4.1 FTP 

FTP の宛先を指定します。 



項目 

説明 

[ホスト名] 

送信先のホスト名または IP アドレスを指定しま 
す。 

[ファイルパス] 

送信先のフォルダーのパスを指定します。 

[ユーザー名] 

□グインするユーザー名を入力します。 

[パスワード] 

□グインパスワードを入力します。 

[詳細] 

[ Pasv ] 

PASV モードを使用するかどうかを設定します。 


[プロキシ] 

プロキシーサーバーを使用するかどうかを設定 
します。 


[ポート番号] 

ポート番号を入力します。（入力範囲：1〜 
65535) 

[次宛先] 

続けて他の宛先を指定するときに押します。 
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6.4 直接入力 




6.4.2 PC (SMB) 

PC ( SMB ) の宛先を指定します。 



項目 

説明 

[ホスト名] 

送信先のホスト名（大文字で入力）または IP アドレスを指定します。 

[ファイルパス] 

送信先のフォルダーのバスを入力します。 

[ユーザー名] 

□グインするユーザー名を入力します。 

[バスワ—ド] 

□グインパスワードを入力します。 

[参照] 

接続先のコンピューターのフォルダー構成を確認できます。送信先のフォ 
ルダーを直接指定することもできます。 

[次宛先] 

続けて他の宛先を指定するときに押します。 


6.4.3 WebDAV 

WebDAV の宛先を指定します。 


jvnn 

■?oc 

|i 

ホスト名 J 

1 ^ 

がぬ A 

1 

ュ-ザ—名^! 


パスワード J 

1調 1 』も J 1中止 L I 


項目 

説明 

[ホスト名] 

送信先のホスト名または IP アドレスを指定しま 
す 。 

[ファイルバス] 

送信先のフォルダーのパスを指定します。 

[ユーザー名] 

□グインするユーザー名を入力します。 

[パスワード] 

□グインパスワードを入力します。 

[詳細] 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します。（入力範囲：1〜 
65535) 


[プロキシ] 

プロキシーサーバーを使用するかどうかを設定 
します。 


[ SSL 設定] 

送信に SSL を使用するかどうかを設定します。 

[次宛先] 

続けて他の宛先を指定するときに押します。 
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6.4 直接入力 




6.4.4 US 巳メモリー 

USB メモリーに送信するファイルの文書名を指定します。 



参考 

• USB メモリーが差し込まれていないときは表示されません。 

• USB メモリーで宛先に指定できるのは1件だけです。 

• [管理者設定][セキュリティ設定]咏 [ t キュリティ詳細][外部メモリ保存禁止]か' [禁止] 
に設定されている場合は 、 [USB メモリー]を指定できません。[外部メモリ保存禁止]について詳 
しくは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 

使用でさる外部メモ 1 J 一 

本機で使用できる外部メモリーの条件は以下のとおりです。 

• USB (1.1/2.0) インターフェース対応の USB フラッシュメモリー 

• FAT 32 形式でフォーマットされていること 

• セキュリティー機能が付加されていないか、またはセキュリティー機能を OFF できること 

• メモリー容量が 8 GB 未満であること 

• コンピューター上で複数のドライブとして認識されないもの 
参考 

• 条件を満たした外部メモリーでも、動作しない場合があります。 

外部メモリーの接続 

參考 

• 外部メモリーへの保存中や文書の印刷中には、外部メモリーを抜カヽないでください。 

• USB フラッシュメモリー以外の USB 機器（八ードディスク、 USB マウスなど）は使用しないでくだ 
さい。 

• 外部メモリーを差し込んだ直後に抜かないでください。 
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6.4 直接入力 




6.4.5 HDD 

HDD に送信するファイルの文書名を指定します。 



項目 

説明 

[文書保存] 

ファイル名を入力します。 

ユーザー認証をしている場合は[共有]または 
[個人]を選択します。 

[文書整理] 

[詳細] 

選択した文書の登録時間/ユーザー名/文書名/ 
ページ数を確認できます。 


[削除] 

選択した文書を削除します。 


參考 

• HDD で宛先に指定できるのは1件だけです。 

• HDD に保存したスキヤンデータは PageScope Web Connection からコピーすることで]ン 
ピューターに保存できます。詳しくは、 10-11 ページをごらんください。 

6.4.6 Web サービス設定 

あらかじめ登録したネットワーク上のコンピューターにスキヤンしたデータを送信します。 

本機を Web サービススキヤナーとして登録しているネットワーク上のコンピューターか'送信先として表示 
されます。宛先を選択してください。 


>直接入力> Web サービス設 
宛先を選択してください 



中止 OK 


項目 

説明 

[詳細] 

送信先の宛先と URL が表示されます。 

[検索] 

送信先の名称に含まれるキーワードを入力し、送信先を検索します。 


參考 

• Web サービスで宛先に指定できるのは1件だけです。 

• Web サービススキヤンをする場合、解像度と読込みサイズは設定できないことがあります。 
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6.4 直接入力 




GQ 参照 

事前に必要な設定については、 4- 14ページをごらんください。 

コンピューターからスキヤンを本機に指示して、データを保存することもできます。詳しい手順は 7-6 
ページをごらんください。 
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6.5 履歴 




6.5 履歴 

過去に送信した宛先から、最新の5件が表示されています。この履歴から宛先を選択できます。 


フォルダー > 履歴 

履歴から宛先を選 $してください 


TLfi- 

MM ■ 


解 


種別 


1 \\1 92.1 68.1 54.42\test01 : administrator SMB 



誠内容 4 


1__ iLsai! 


2011/03/23 09: 


參考 

• 直接入力し r 指定した宛先のみ履歴に残ります。 

• 同報送信ジョブは履歴に表示されません。 

• 本機の 電源スイッチを 〇 FF にすると、履歴は消去されます。 

• Web サ_ビスを使用して送信した場合は、履歴に表示されません。 

• [管理者設定]外[セキュリティ設定]-[セキュリティ詳細]-[通信履歴非表示]が[する]に設 
定されている場合は、履歴から指定することはできません。 

GQ 参照 

通信履歴非表示については、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 
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6.6 アドレス帳 




6.6 アドレス帳 

登録されている宛先を選択できます。 



参考 

• [かな]を押すと、検索文字タブを「かな」表示に切換えることができます。 
• [グループ]を押すと、登録されているグループ宛先が表示されます。 

GQ 参照 

短縮宛先の登録については、 9-2 ベージ、 10- 13ぺーシ'をごらんください。 
グループ宛先の登録については、 10-16 ぺージをごらんください。 


6.6.1 検索 

送信したい宛先を検索することができます。登録宛先を検索するには、以下の方法があります。 


種別 

宛先登録時に設定した宛先種類別に検索できます。 



FTP 

Ie 




名前 

宛先の名前を入力して検索します。名前を入力して [ OK ] を押すと、検索結果の一覧が表示されます。 
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6.7 設定 




6.7 設定 

[設定]を押すと、スキヤン時の詳しい内容を設定できます。 

6.7.1 片面/両面 

ADF を使用する場合、原稿の片面をスキヤンするか両面をスキヤンするか選択します。 



中止 , 0K 
_ 1 1 __ 


項目 

説明 

[片面] 

原稿の片面をスキヤンします。 

[両面] 

原稿の両面をスキヤンします。 

[表紙+両面] 

原稿の最初のページを表紙として片面だけスキヤンし、残りのページを両 
面スキヤンします。 


6.7.2 読込みサイズ 

スキヤンする用紙サイズを設定します。 

[定形サイズ] 

A 4、 B 5 ( JIS ) など決まったサイズでスキヤンする場合はサイズを選択します。 
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6.7 設定 




[不定形サイズ] 

規格サイズにはない不定形サイズの寸法を入力して設定します。 

• X 方向： 30.0〜 356.0 mm の範囲で設定します。 

• Y 方向： 30.0 〜 216.0 mm の範囲で設定します。 



6.7.3 原稿設定 

連続読込み設定 

原稿の枚数が多く ADF に t ットしきれない場合や、 原稿ガラス 上に t ットする場合、片面原稿や両面原稿 
か'混在している場合など読込みを数回に分割することか'できます。 
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6.7 設定 




原稿セツト方向 

原稿の上下の位置を選択します。スキヤンしたあとに上下か'正しくなるよろ、データを処理します。 



項目 

説明 

[上] 

原稿の上辺を上向きにセツトします。 

[下] 

原稿の上辺を下向きに t ツトします。 

[左] 

原稿の上辺を左向きにセツトします。 

[右] 

原稿の上辺を右向きにセツトします。 


原稿とじしろ 

原稿についているパンチ穴あけやステープルどめなどのとじしろの位置を指定します。また、両面原稿を 
スキヤンするとき、とじしろの位置が'逆にならないよう補正します。 



項目 

説明 

[左とじ] 

原稿の左側にとじしろがある場合に設定します。 

[上とじ] 

原稿の上側にとじしろがある場合に設定します。 

[自動] 

297 mm 以下のサイズは長辺をとじる、297 mm を超えるサイズは短辺を 
とじる、と判断します。 
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6.7 設定 




6.7.4 カラー 

カラーでスキヤンするか白黒でスキヤンするかを設定します。 



項目 

説明 

[自動] 

原稿の色を自動的に判別し、原稿に合わせてスキヤンします。 

[フルカラー] 

フルカラーでスキヤンします。 

[グレースケール] 

白黒写真などの八ーフトーンが多いときに選択します。 

[白黒2値] 

線画など、白黒の境がはっきりしているときに選択します。 


カラーは[ファイル形式]の設定によって指定できない場合があります。[ファイル形式]と[カラー]の 
設定の組み合わせは以下のとおりです。 



[自動] 

[フルカラー] 

[グレースケー 
ル] 

[白黒 2 値] 

[ PDF ] 

O 

〇 

〇 

〇 

[コンパクト PDF ] 

O 

〇 

〇 

— 

[ TIFF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ JPEG ] 

〇 

〇 

〇 

— 

[ XPS ] 

〇 

〇 

〇 

〇 


6.7.5 原稿画質 

原稿の内容に合わせて選択します。選択できる画質は以下のとおりです。 



項目 

説明 

[文字] 

文字だけで構成されている原稿です。 

[文字/写真] 

文字と写真（八ーフトーン）が混ざっている原稿です。 

[写真] 

写真（八ーフトーン）だけの原稿です。 
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6.7 設定 




6.7.6 下地/濃度 
下地調整 

スキヤン時に原稿の下地の濃さを調整します。 

• 下地の濃さを調整するときは [—] または [+] を押します。 

• [標準]を押すと設定が初期値に戻ります。 


フオルダー > 離〉下地/辦〉下地調整 1 

設定値を選択してください 

a 

— 

□□□□3 

一 i 驟 

Jin 

] [+」 

L 

中止 

| OK | 


濃度 

スキヤン時の濃さを調整します。 

• 濃さを調整するときは [—] または [+] を押します。 

• [標準]を押すと設定が初期値に戻ります。 



シャープネス 

スキヤン時に、文字などの境界をくっきりさせることか'できます。 
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6.7 設定 




6.7.7 解掾度 

スキヤンする解像度を選択します。 



参考 

• [ファイル形式]が[コンパクト PDF ] の場合、 [300 x 300 dpi ] に設定されます。 

6.7.8 ファイル設定 

ファイル形式 

スキヤンしたデータを保存するファイル形式を選択します。 



選択できるファイル形式は以下のとおりです。 


項目 

説明 

[ PDF ] 

PDF 形式で保存します。 

[コンパクト PDF ] 

PDF 形式よりも圧縮したデータで保存します。 

[ TIFF ] 

TIFF 形式で保存します。 

[ JPEG ] 

JPEG 形式で保存します。 

[ XPS ] 

XPS 形式で保存します。 


保存するファイル形式によって[カラー]の設定が[自動]に変更される場合があります。[ファイル形 
式]と[カラー]の設定の組み合わせは以下のとおりです。 



[自動] 

[フルカラー] 

[グレースケー 
ル] 

[白黒2値] 

[ PDF ] 

O 

〇 

〇 

〇 

[コンパクト PDF ] 

O 

〇 

〇 

- 

[ TIFF ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ JPEG ] 

〇 

〇 

〇 

— 

[ XPS ] 

〇 

〇 

〇 

〇 
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6.7 設定 




参考 

• [ JPEG ] を選択した場合、[読込み設定]は[一枚毎]が自動的に選択されます。 

• [コンパクト PDF ] を選択した場合、[解像度]は [300 x 300 dpi ] に設定されます。 

• [ PDF ] または[コンパクト PDF ] を選択した場合、 [ PDF 暗号化設定]を設定できます。詳しくは、 
6-23 ページをごらんください。 

読込み設定 

複数ページをスキヤンして送信するときのデータのまとめかたを指定できます。 



中止 OK 


項目 

説明 

[一枚毎] 

1ページごとに分割してファイルを作成します。 

[ページー括] 

スキヤンした全ての原稿をまとめてひとつのファイルを作成します。ファ 
イル形式で [ JPEG ] と同時に選択できません。 


PDF 暗号化設定 

ファイル形式で [ PDF ] または[コンパクト PDF ] を選択したときは暗号化のレベルを設定できます。 



^ 嶋 


項目 

説明 

[暗号化レベル] 

[はい] 

暗号化を有効にします。設定後、[低]、[中]、 

[高]でレベルを設定します。 


[いいえ] 

暗号化を設定しません。 

[バスワード] 

暗号化されたデータを開くときに必要なパス 
つー ドを入力します（入力範囲：半角32文字以 
内)。 

[文書の権限] 

文書の権限を変更するために必要なパスワード 
を入力します（入力範囲：半角32文字以内)。 
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6.7 設定 




項目 

説明 

[詳細] 

[暗号化レベル]で[はい]が選択され、[文書の権限]でパスワードが 
設定されている場合に表示します。 


[印刷許可レベル] 

データの印刷の許可/禁止を選択します。暗号 
化レベルを[中]または[高]に設定した場合 
は、[低解像度のみ許可]か'表示されます。 


[変更許可レベル] 

データの署名、入力、注釈などの文書変更に関 
する許可/禁止と、許可する場合の許可レベル 
を設定します。 

[暗号化レベル]が[低]の場合は、レベル2、 

3、5が表示されます。[暗号化レベル]が[中] 
または[高]の場合は、レベル1、2、3、4が 
表示されます。 

[ レベル1 ] :ページの挿入/削除/回転 
[レベル 2] :注釈の作成、フォームフィールド 
の入力および既存の署名フィールドに署名 
[レベル 3] :ページの抽出を除くすべての操作 
[レベル 4] :フォームフィールドの入力および 
既存の署名フィールドに署名 
[レベル 5] :ページレイアウト、フォーム 
フィールドの入力および既存の署名フィールド 
署名 


[文書と画像抽出] 

文書中の文字や画像のコピーの許可/禁止を選 
択します。 


6.7.9 ファイル名 

ファイル名を入力します。 
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6.7 設定 




6.7.10 通信設定 
URL 通知 

ジョブの終了を E - mail で通知するかしないか設定します。 



URL 通知先 

ジョブの終了を通知する E - mail アドレスを設定します。 
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6.8 設定内容 




6.8 設定内容 

ファイル送信画面で[設定内容]を押すと、指定した宛先とファイル送信設定内容の確認できます。 
宛先を削除する場合は、削除したい宛先を選択して[削除]を押します。 
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アプリケーションスキヤン機能 


7.1 TWAIN 対応アプリケーション 


m 


7 アプリケーションスキヤン機能 

コンピューターからスキヤンの指示を本機に行い、スキヤンしたデータを受信できます。 

7.1 TWAIN 対応アプリケーション 

ここでは、基本的なスキヤンの手順について説明します。 

GQ 参照 

事前に必要な設定については、 4-5 ページをごらんください。 

スキヤンデータを取り込む TWAIN 対応のアプリケーションソフトを起動します。 
2 アプリケーションソフトの設定に従って、スキヤナードライバーを起動します。 
スキヤンの内容を設定し、[スキヤン]をクリックします。 



簡易モード 


項目 

説明 

ヘルプアイコン 

ヘルプを表示します。 

バージョン情報アイコン 

ドライバーのパージョン情報を表示します。 

スキヤン目的 

原稿種類を選択します。 

スキヤンタイプ 

スキヤンする画像の形式を指定できます。フルカラー、グレー、白黒から 
選択します。 

解像度 

150 dpi x 150 dpi 、 300 dpi x 300 dpi 、 600 dpi x 600 dpi 、 1200 dpi x 
1200 dpi 、 2400 dpi x 2400 dpi 、 4800 dpi x 4800 dpi から選択します。 

自動色調整 

自動的に色を補正するかしないか設定します。 
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7.1 TWAIN 対応アプリケーション 
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項目 

説明 

自動傾さ補正 

原稿の傾き補正を設定します。 

給紙方法 

原稿ガラス （フラットベッド）と ADF のどちらに原稿を t ットするかを 
選択します。 

ADF からスキャンするときは、片面か両面かを選択します。 

原稿サイズ 

原稿サイズを指定します。 

回転 

スキャンする画像の向きを設定します。 

[裏面反転]にチェックをすると、裏面を180°回転してスキャンします 
(この設定は、[給紙方法]が [ADF (両面)]のときに設定可能です)。 

画像サイズ 

スキャン画像のデータサイズを表示します。 

閉じる 

TWAIN ドライバーのウインドウを閉じます。 

プレスキヤン 

プレビュー画像の読み込みを開始します。 

スキヤン 

スキャンを開始します。 

クリアアイコン 

プレビュー画像を消去します。 

プレビューウインドウ 

プレビュー画像が表示されます。矩形をドラッグして領域を指定します。 

色調整前/色調整後 
( RGB ) 

プレビューウインドウ上に力ーソルを移動すると、力ーソル位置の補正前 
後の色調が表示されます。 

幅/高さ 

指定領域の幅/高さが、選択した単位で表示されます。 


詳細モード 


項目 

説明 

読み込み 

保存した設定ファイル （ dat ファイル）を読み込みます。 

保存 

現在の設定を設定ファイル （ dat ファイル）として保存します。 

デフオルト 

すべての設定を初期値に戻します。 

ヘルプアイコン 

ヘルプを表示します。 

バージョン情報アイコン 

ドライバーのバージョン情報を表示します。 

給紙方法 

原稿ガラス（フラットベッド）と ADF のどちらに原稿を t ットするかを 
選択します。 

ADF からスキャンするときは、片面か両面かを選択します。 

原稿サイズ 

原稿サイズを指定します。 

スキヤンタイプ 

スキャンする画像の形式を指定できます。フルカラー、グレー、白黒から 
選択します。 

解像度 

150 dpi x 150 dpi 、 300 dpi x 300 dpi 、 600 dpi x 600 dpi 、 1200 dpi x 
1200 dpi 、 2400 dpi x 2400 dpi 、 4800 dpi x 4800 dpi から選択します。 

スケール 

拡大/縮小率を設定します。 

[解像度]が1200 dpi x 1200 dpi 以上の場合は、100%以上には設定でき 
ません。 

スキヤンモード 

[オート]または[マニュアル]を選択します。[マニュアル]を選択する 
と、[明るさ/コントラスト]、[フイルタ]、[力ーブ]、[レベル]、[カラー 
バランス]、 [色相/彩度]を設定できます。 

設定可能な項目は、選択したスキャンタイプによって異なります。スキャ 
ンタイプの設定によって、表示される詳細設定が異なります。 

スキャンモードを[オート]に設定して、原稿ガラスから読み込む場合は、 
プレスキャンを実行してプレビュー画像を確認してら、スキャンを実行 
してください。 

画像サイズ 

スキャン画像のデータサイズを表示します。 

回転 

スキャンする画像の向きを設定します。 

[裏面反転]にチェックをすると、裏面を180°回転してスキャンします 
(この設定は、[給紙方法]が [ADF (両面)]のときに設定可能です)。 

自動傾き補正 

原稿の傾き補正を設定するかしないか設定します。 

閉じる 

TWAIN ドライバーのウインドウを閉じます。 

プレスキヤン 

プレビュー画像の読み込みを開始します。 
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項目 

説明 

スキヤン 

スキヤンを開始します。 

オートクロップアイコン 

プレビュー画像をもとに、読み込み位置を自動的に検出します。 

ズーム プレスキャンアイ 
□ン 

プレビューウインドウで指定した領域を再度読み込んで、ウインドウに合 
わせて拡大表示します。 

鏡像アイコン 

プレビュー画像を左右に反転します。 

階調反転アイコン 

プレビュー画像の色を反転します。 

クリアアイコン 

プレビュー画像を消去します。 

プレビューウインドウ 

プレビュー画像が表示されます。矩形をドラッグして領域を指定します。 

色調整前/色調整後 
( RGB ) 

プレビューウインドウ上に力ーソルを移動すると、力ーソル位置の補正前 
後の色調が表示されます。 

幅/高さ 

指定領域の幅/高さが、選択した単位で表示されます。 
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7.2 WIA 対応アプリケーション 

ここでは、基本的なスキヤンの手順について説明します。 

GQ 参照 

事前に必要な設定については、 4-5 ページをごらんください。 

スキヤンデータを取り込む WIA 対応のアプリケーションソフトを起動します。 
2 アプリケーションソフトの設定に従って、スキヤナードライバーを起動します。 
スキヤンの内容を設定し、[スキヤン]をクリックします。 



項目 

説明 

給紙方法 

原稿ガラス （フラットベッド）と ADF (ドキュメントフィーダ）のどちら 
に原稿をセットするかを選択します。 

カラー画像 

カラーでスキヤンするときに選択します。 

グレースケール画像 

グレースケールでスキヤンするときに選択します。 

白黒画像またはテキスト 

白黒でスキヤンするときに選択します。 

カスタム設定 

詳細プロパティ画面の設定値を使うときに選択します。 

スキャンした画像の品質 
の調整 

詳細プロパティ画面で[明るさ]、[コントラスト]、[解像度]、[画像の種 
類]を設定します。 

詳細プロパティ画面で設定した内容が[カスタム設定]になります。 

ページサイズ 

原稿のサイズを設定します。 

[給紙方法]で[ドキュメントフィーダ]を選択している場合に有効です。 

プレビューウインドウ 

プレビュー画像が表示されます。矩形をドラッグして領域を指定します。 

プレビュー 

プレビュー画像の読み込みを開始します。 

スキヤン 

スキヤンを開始します。 

キャンセル 

WIA ドライバーのウィンドウを閉じます。 
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7.3 Web サービス 

ここでは、 Windows フォトギヤラリーからスキヤンする手順を例に説明します。 

GQ 参照 

事前に必要な設定については、 4- 14ページをごらんください。 

本機からスキヤンを指示して、データを保存することもできます。詳しい手順は 6-13 ぺージをごらんくだ 
さい。 

スキヤンを行うことのできるアプリケーションソフトを起動します。 

[ファイル]メニューから[カメラまたはスキヤナからの読み込み]を選択します。 



[スキヤナとカメラ]の一覧から本機を選択し、[読み込み]をクリックします。 



[新しいスキヤン]ウィンドウが起動します。 
4 本機に原稿を t ットします。 
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7.3 Web サービス 


s 


スキヤンの内容を設定し、[スキヤン]をクリックします。 



6 [これらの画像をマーク]に保存するファイル名を入力し、[読み込み]をクリックします。 
スキヤンが行われ、画像の一覧にスキヤンしたデータが追加されます。 
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レポート/リストの見かた 


8.1 レポート/リストの種類 




■國國■圓 ■■國 

8 レポート/リストの見かた 

レポート/リストのプリント方法と見かたについて説明します。 

8.1 レポート/リストの種類 

本機から印刷されるレポート、リストには以下の種類があります。 

8.1.1 レポート 

レポートは、必要に応じてプリントの指示をします。 


レポート名 

説明 

[スキヤン送信レポート] 

スキヤン送信の結果をプリントできます。 


8.1.2 リスト 

リストは、必要に応じてプリントの指示をします。 


リスト名 

説明 

[短縮宛先リスト] 

短縮宛先の登録内容をプリントできます。 

[グループ宛先リスト] 

グループ宛先の登録内容をプリントできます。 

[プ□グラム宛先リスト] 

プ□グラム宛先の登録内容をプリントできます。 
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8.2 レポート 

8.2.1 [スキヤン送信レポート] 

送信の記録が記載されたレポートです。最大1〇〇通信分が記録されます。 

出力例 


一 pi 

スキヤン送信レポ-卜 2011 .03.24 09:26 

シリアル番号123 


番号 

宛先 

通信開始時刻 

送信種別 

送信 

結果 

備考 

002 

SKMBT_361 10323100500 

03-2310:06 

HDD 

001 

OK 

SKMBT 36110323100500 .pdf 

012 

SKMBT_361 10323143500 

03-23 14:35 

HDD 

001 

OK 

SKMBT_361 103231435 00. pdf 

016 

lokyo 

03-23 15:44 

SMB 

001 

NG 

SKMBT_361 10323154400 .pdf 

060 

lokyo 

03-24 09:13 

E-mail 

001 

NG 

SKMBT_361 10324091 200.pdf 

061 

SKMBT_361 10324091400 

03-24 09:15 

HDD 

001 

OK 

SKMBT_361 10324091400 .pdf 


結果 OK: 通信 OK 終了 S-OK: 通信中止 NG: その他のエラーメモリフル：メモリフル 


プリントされる項目 


項目 

説明 

[番号] 

連番が付けられます。 

[宛先] 

送信した相手先が記載されます。短縮指定時は、短縮名称が記載されます。 

[通信開始時刻] 

通信を開始した時刻か'記載されます。 

[送信種別] 

通信の機能が記載されます。 

[送信 I 

通信した枚数が記載されます。 

[結果] 

[ OK ] :通信が正常に終了した場合に記載されます。 

[ S - OK ] :通信を中止した場合に記載されます。 

[ NG ] :通信エラーが発生した場合に記載されます。 

[メモリフル]:ファイルメモリーがいっぱいになって、送信できなかった 
場合に記載されます。 

[---]: サーバーまで送信済みの場合に記載されます。 

[備考] 

ファイル名が記載されます。 
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8.3 リスト 


8.3.1 [短縮宛先 U スト] 

登録した短縮宛先のリストをプリントできます。出力方法については、[ューザーズガイド管理者機能編] 
をごらんください。 

出力例 


短縮宛先リスト 2011.03 .23 17:13 

E-mail シリアル番号 123 


番号 

検索文字 

名前 

E-mail 

0005 

TUV 

Tokyo 

tokyo@test.local 

0006 

MNO 

Osaka 

osaka@test.local 

0007 

MNO 

Nagoya 

nagoya@test.local 


プリントされる項目 

プリントされる項目は、短縮宛先の種類によって異なります。 


E-mail 


項目 

説明 

[番号] 

短縮番号です。 

[検索文字] 

登録されている検索文字です。 

[名前] 

登録されている宛先名です。 

[ E - mail ] 

登録されている E - mail 宛先です。 


FTP 


項目 

説明 

[番号] 

短縮番号です。 

[検索文字] 

登録されている検索文字です。 

[名前1 

登録されている宛先名です。 

[ホストアドレス] 

登録されている FTP 宛先です。 

[ファイルパス] 

登録されているファイルパスです。 

[ユーザー ID ] 

登録されているユーザー ID です。 

[バスワ—ド] 

登録されているパスワードです（パスワードは [***—**] で表示されま 
す)。 

[ anonymous ] 

anonymous が設定されているかいないかが表示されます。 

[PASV モード] 

PASV が設定され r いるかいないかが表示されます。 

[プロキシー] 

プロキシーが設定されているかいないかが表示されます。 

[ポート番号] 

登録されているポート番号です。 
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8.3 リスト 


B 


WebDAV 


項目 

説明 

[番号] 

短縮番号です。 

[検索文字] 

登録されている検索文字です。 

[名前] 

登録されている宛先名です。 

[ホストアドレス] 

登録されている WebDAV 宛先です。 

[ファイルパス] 

登録されているファイルパスです。 

[ユーザー ID ] 

登録されているユーザー ID です。 

[バスワ-ド] 

登録されているパスワードです（パスワードは [***—**] で表示されま 
す)。 

[プロキシー] 

プロキシーが設定されているかいないかが表示されます。 

[ SSL 設定] 

SSL 設定がされているかいないかが表示されます。 

[ポート番号] 

登録されているポート番号です。 


SMB 


項目 

説明 

[番号] 

短縮番号です。 

[検索文字] 

登録されている検索文字です。 

[名前] 

登録されている宛先名です。 

[ホストアドレス] 

登録されている PC ( SMB ) 宛先です。 

[ファイルバス] 

登録されているファイルパスです。 

[ユーザー ID ] 

登録されているユーザー ID です。 

[パスワ—ド] 

登録されているパスワードです（パスワードは [***—**] で表示されま 
す)。 
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8.3 リスト 


B 


8.3.2 [グループ宛先リスト] 

登録したグループ宛先のリストをプリントできます。出力方法については、[ユーザーズガイド管理者機能 
編]をごらんください。 

出力例 


グループ宛先リスト 2011.03.2317:21 

シリアル 番号123 


番号 

名前 

短縮 No 

番号 

002 

gruOl 

0003 0004 

2 

003 

gru02 

0005 0006 

2 


プリントされる項目 


項目 

説明 

[番号] 

グループ宛先番号です。 

[名前] 

登録されているグループ名です。 

[短縮 No ] 

グループ宛先に登録されている短縮宛先 No . です。 

[番号] 

グループ宛先に登録されている短縮宛先の数です。 


bizhub 36 


8-6 







コンパクト PDF 
ページー括 
片面 

文字/写真 

する 

グレ-スケ-ル 
しない 

0 

0 

0 

レター 





)006 


片面/両面 
原稿画質 
カラー 
モノクロ 
連続読込み設定 
濃度 

下地調整 
シャープネス 
読込みサイズ 

E-mail 通知 


プログラム宛先リスト 


2011.03 .23 17:22 
シリアル番号 123 


名刖 


P 夕 動 

レ〇 〇 〇レ左自 


定 向 f 

式 設 スズ方方 

形定 S み ネイトト 

ル設 _質 口込整プサッッ 

度イジ / ia 画 I ク読調 I みセセ 

像ア I 名字面稿ラノ続度地ヤ込稿稿 

解フぺ件文片原カモ連濂下シ読原原 




















ユーザー モード設定 


9.1 [宛先登録] 


m 


9 ユーザーモード設定 

設定メニュー（ユーザーモード）で設定できるスキヤン関連の機能を説明します。 


9.1 [宛先登録] 

短縮宛先では最大2000件の宛先を登録できます。 

參考 

• [管理者設定]-[セキュリティ設定]—[セキュリティ詳細]-[登録宛先変更]が[禁止]に設定 
されている場合は、操作パネルから登録することはできません。また、 PageScope Web 
Connection のユー ザー モー ドからも登録することはできません。 

• FTP 、 WebDAV の短縮宛先は PageScope Web Connection でのみ登録できます。短縮宛先の登 
録方法は、 10-1 3ページをごらんください。 

• クループ宛先の登録は PsgGScop© Web Connection で彳了います。クル - ■プ宛先の登録方法は、 
10-16 ページをごらんください。 


9.1.1 E-mail 

E - mail 宛先を登録できます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録できます。 

呤設定メニュー/カウンター ►► [宛先登録] ►► [ E - mail ] ►► [新規登録]を押します。 
1/2画面 



2/2画面 



中止 _ I 


項目 

説明 

[名前] 

短縮宛先の登録名を半角72文字以内で入力します。 

[ E - mail ] 

送信先の E - mail アドレスを半角320文字以内で入力します。 

[常用] 

よく使用する宛先の場合は[する]に設定します。[常用]に表示されるた 
め、検索性がよくなります。 

[検索文字] 

検索文字を選択します。 
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9.1 [宛先登録] 


m 


参考 

• 登録した宛先を確認するときは、登録名を選択し[設定内容]を押します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録名を選択し[設定内容]ゅ[削除]を押します。 

9.1.2 SMB 

SMB の宛先を登録できます。[新規登録]を押すと新しく宛先を登録できます。 

設定メニュー/カウンター— [宛先登録] ►► [ SMB ] ►► [新規登録]を押します。 
1/2画面 



2/2画面 



002 

002 


項目 

説明 

[名称] 

短縮宛先の登録名を半角72文字以内で入力します。 

[接続先] 

[ホスト 

名] 

送信先のコンピューターのホスト名を半角文字で255バイト以内で入力し 
ます。 

-ホスト名は大文字で入力します。 


[ファイル 

パス] 

保存先のファイルパスを半角文字で255バイト以内で入力します。 


[ユーザー 

ID ] 

送信先のコンピューターに□グインするユーザー ID を半角文字で127バ 
イト以内で入力します。 


[パスワー 
ド] 

送信先のコンピューターに□グインするパスワードを半角文字で127バイ 
卜以内で入力します。 


[参照] 

ネットワーク上のコンピューターを検出し、送信先として共有フォルダー 
を登録できます。 

[常用] 

よく使用する宛先の場合は[する]に設定します。[常用]に表示されるた 
め、検索性がよくなります。 

[検索文字] 

検索文字を選択します。 


參考 

• 登録した宛先を確認するときは、登録名を選択し[設定内容]を押します。 

• 登録した宛先を削除するときは、登録名を選択し[設定内容]—[削除]を押します。 
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9.1 [ 宛先登録 ] 


m 


9.1.3 プログラム宛先 

頻繁に送信する宛先とスキヤン送信に関する設定を組み合わせてプログラム宛先に登録できます。プ□グ 
ラム宛先にこれらを登録しておくと、プ□グラムを押すだけで、登録されている宛先とスキヤン送信設定 
の機能を呼び出して使うことができます。 

参考 

• プ□グラム宛先は最大400件登録することができます。 

• [管理者設定] [ tZ キュリティ設定][セキュリティ詳細][登録宛先変更]が[禁止]に設定 
されている場合は、操作パネルから登録することはできません。また 、 PageScope Web 
Connection のユーザーモードからも登録することはできません。 

プログラム登録 

ホーム画面の [ E-mail 送信]、[ファイル送信]または操作パネルの E - mail 、 フォルダを押してから 
プ□グラム登録したい項目の設定を行います。 

プ□グラムを押します。 

[登録先]を押します。 

プ□グラム登録画面が表示されます。 



中止 


項目 

説明 

[名前] 

プ□グラムの登録名を半角72文字以内で入力します。 

[宛先] 

宛先を1か所選択できます。登録宛先から宛先を選択してください。 
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9.1 [ 宛先登録 ] 


m 


詳細 

すでに登録したプ□グラムの内容を確認するときに押します。確認したら[閉じる]を押します。 



削除 

すでに登録したプ□グラムを削除するときに押します。削除するときは[はい]を押します。 
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9.2 [ ユーザー設定 ] 


m 


9.2 [ユーザー設定] 

9.2.1 環境設定ーオートカラーレベル 

カラー原稿と白黒原稿の判定基準レベルを調整できます（初期値： 2)。 

[0]、 [1] に設定すると白黒判定しやすし M 頃向になり、[3]、 [4] に設定するとカラー判定しやすし、傾向に 
なります。 

設定メニュー/カウンター ►► [ユーザー設定] ►► [環境設定] ►► [才ートカラーレベル]を押します。 



9.2.2 環境設定一 E - mail 送信基本画面表示 

E - mail 送信画面の初期表示を設定します（初期値：常用)。 

設定メニュー/カウンター ►► [ユーザー設定]吟[環境設定] [ E - mail 送信基本画面表示]を押し 
ます。 



bizhub 36 


9-6 


































9.2 [ ユーザー設定 ] 


m 


9.2.3 環境設定ーファイル送信基本画面表示 

ファイル送信画面の初期表示を設定します（初期値：常用)。 

設定メニュー/カウンター [ユーザー設定][環境設定]_ [ファイル送信基本画面表示]を押 
します。 



9.2.4 スキヤン設定 

設定メニュー/カウンター吵[ユーザー設定]扑[スキヤン設定]を押します。 



項目 

説明 

[ JPEG 圧縮方法] ( E - 
mail / SMB / FTP/WebD 
AV / Web サービス） 

画像をフルカラーで保存するときの圧縮方法を設定します。 

-[高画質]:データサイズが大きくなりますが、高画質になります。 

-[標準](初期値）：データサイズ、画質ともに[高画質]と[高圧縮] 

の中間になります。 

-[高圧縮]:データサイズが小さくなりますが、低画質になります。 

[白黒2値圧縮方法] 

画像を白黒2値で送信するときの符号化方式の能力を設定します。 

- [ MH ] :データサイズが大きくなります。 

- [ MMR ] (初期値）：データサイズが小さくなります。 

保存したデータをコンピューターで開くとき、アプリケーションによつ 
ては MMR 圧縮のデータを開けないことがあります。 

[スキヤン初期設定] 

スキヤン機能の初期設定値（リ t ットを押したときの設定値）を設定しま 
す。（初期値：工場時の出荷値） 
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10 PageScopeWeb 
Connection 



10.1 PageScope Web Connection の使い方 


m 


■釀釀■釀■■ 釀釀 ■闘 nr 

10 PageScope Web Connection 

デバイス管理用ユーテイリテイー PageScope Web Connection の機能について説明します。 


10.1 PageScope Web Connection の使し、方 

PageScope Web Connection は、プリンターコント □- ラーに内蔵されている HTTP サーバーが提供 
する、デバイス管理用ユーテイリテイーです。ネットワーク上のコンピューターで Web ブラウザーを起動 
し、本機の設定変更や状態確認ができます。本機の操作パネルで行う設定を手元のコンピューターから操 
作でき、漢字の入力もスムーズに行うことができます。 


10.1.1 動作環境 


ネツトワーク 


コンピューター側のアプ 
リケーシヨン 


Ethernet ( TCP / IP ) 


Web ブラウザー： 

く Windows XP / Vista /7 /Server 2003 /Server 2008 /Server 2008 R 2 
の場合> 

.Microsoft Internet Explorer 6 以降 (JavaScript 有効- C 〇〇 kie 有 
効） 

• Mozilla Firefox 3.6 以降 (JavaScript 有効 • Cookie 有効） 

く Macintosh Mac OSX の場合〉 

• Mozilla Fi refox 3.6 以降 (JavaScript 有効 • Cookie 有効） 

〈 Linux の場合〉 

• Mozilla Fi refox 3.6 以降 (JavaScript 有効 • Cookie 有効） 


10.1.2 アクセス方法 

✓ PageScope Web Connection は、 Web ブラウザーを起動して使用します。 

✓ ユーザー認証機能が有効の場合は、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。詳しくは、 
10-5 ページをごらんください。 

✓ 本機の IP アドレスの設定については、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 

1 Web ブラウザーを起動します。 

2 URL フイールドに、本機の IP アドレスを入力してキーボードの Enter を押します。 http :// く本機 
の IP アドレス>/ 

(例）本機の IP アドレスが192.168 .1.20 の場合 

• http :// 192.168 .1.20/ 

IPv 6 が有効に設定されていて、 Internet Explorer 6以外のブラウザーを使用している場合 

• IPv 6 アドレスを!;]で囲んでアクセスします。 

- http ://[ 本機の IPv 6 アドレス]/ 

(例)本機の IPv 6 アドレスが fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16 の場合 

• http ://[ fe 80::220:6 bff : fe 10:2 f 16]/ 

• IPv 6 が有効に設定されていて、 Internet Explorer を使用している場合は、あらかじめ hosts ファイ 
ルに rfe 80::220:6 bff : fe 10:2 f IPv 6_ MFP _1 J といった追記をする編集をし、ホスト名による 
URL 指定を行います。 

□グイン画面が表示されます。 
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10.1 PageScope Web Connection の使い方 


m 


10.1.3 Web ブラウザーのキャッシュ機能について 

Web ブラウザーにキャッシュ機能があるため、 PageScope Web Connection で画面を表示しても最新 
の情報が表示されない場合があります。また、キャッシュ機能を使用したときに問題が起こる場合があり 
ます。 PageScope Web Connection 使用時は、 Web ブラウザーでキャッシュ機能を無効にしてくださ 

い。 

参考 

• Web ブラウザーのバージョンによっては、メニューや項目名が異なる場合があります。詳しくは、 

Web ブラウザーのヘルプをごらんください。 


Internet Explorer の場合 

[ツール]メニューから[インターネットオプション]を選択します。 

[全般]タフ''で[インターネッ I -'―時ファイル]の[設定]をクリックします。 
[ページを表示するごとに確認する]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

4 [〇 K ] をクリックします。 


Mozilla 闩 refox の場合 

[ツール]メニューから[オプション]を選択します。 

2 [プライバシー]をクリックし、 [ Firefox の終了時に履歴を消去する]にチェックを付けます。 

[設定]をクリックし、[履歴の消去設定]で[キャッシュ]にチェックを付け、[〇 K ] をクリックし 
ます。 

4 [ OK ] をクリックします。 
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10.2 □グインと□グアウト 
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10.2 □グインと□グアウト 


10.2.1 □グイン 

PageScope Web Connection は□グインのしかたによって、ユーザーモードと管理者モードがありま 
す。 

參考 

• PageScope Web Connection にはユーザー、管理者あわせて8 tz ッシヨンが同時に接続できます。 
また、パブリックユーザー、レジスタユーザー、管理者とも複数同時に接続できます。 

• 本機の認証設定によって、表示される□グイン画面が異なります。 

言語設定 

PageScope Web Connection 上で■表示される言語は、本機の操作パネルで設定されている言語と同じ 
言語となります。 

[言語]で他の言語へ変更できます。 

参考 

• [言語]で言語を変更しても、操作パネルで表示される言語は変更されません。 


言語 

し日本語 (Japanese) v 

ロヴイン 

〇 パブリック ユーザー 
〇 管理者 

I ログィン 比 クリアーI 


パブリックユーザーとして□グイン 

本機でユーザー認証を行っていない場合や、登録されたユーザー以外のユーザーが□グインする場合は、 
パブリックユーザーとして□グインします。□グイン画面で[パブリックユーザー]を選択し、[□グイ 
ン]をクリックします。 


言盏 

日本語 （Japanese) v 

ロヴイン 

〇 パブリック ユーザー 
〇 管理者 

I □グィン 儿 クリア- I 
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10.2 □グインと□グアウト 


m 


登録 ユーザー として□グイン 

本機でユーザー認証を行っている場合は、ユーザー名とユーザーパスワードを利用して□グインします。 
□グイン画面でユーザー名とユーザーパスワードを入力し、[□グイン]をクリックします。 


言語 

日本語 （ Japanese ) v 

ログイン 

〇 パブリック ユーザー 
〇 レジスタ ユーザー 
ユーザー名 

ユーザー バス ワード [ I 

〇 管理者 

I ロヴィン jl クリアー I 


参考 

• 部門認証を行っている場合は、アカウント名とアカウントパスワードも入力します。 

• 外部サーバー認証が設定されている場合は、外部認証サーバーを選択します。 

管理者モードへ□グイン 

システム、セキュリティー、プリント、ネットワークなどの設定を行うには、管理者モードに□グインし 
ます。 

GQ 参照 

管理者モードへの□グイン方法については、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 


10.2.2 □グアウト 

画面右上の[□グアウト]をクリックすると□グイン画面に戻ります。 

参考 

• □グインした状態で操作が一定期間行われずにタイムアウトとなった場合や、ユーザーモード□グイ 

ン中に本機の認証設定が変更された場合は、自動的に□グアウトされます。 
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10.3 画面の構成 
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10.3 画面の構成 

PageScope Web Connection に□グイン後、表示される画面は、以下のように構成されています。こ 
こでは、システムーデ'ノ VT ス情報一概要画面を例に説明します。 

参考 

• 本機に装着されているオプションや本機の設定によって、 PageScope Web Connection の画面表 

示が異なります。 


2 

7 


8 


拳 KONICA MINOLTA 


Qui 


iserl 


ロヴアウト 


Web Connection 


モデル名:| 


準備完了 


m- 


5 

6 


デパイス犄輅 


給紙トレイ 
抹紙トレイ 

スト レージ 

インターフェース辖篇 
消耗兰 


カウンタ 


オンラインへルゴ 


F パイスの状態 


霽 


管理者名 
デバイス名 
デパイスの設蚩塌所 
デバイス情報 
エンジンシリアル番号 


メモリー 
HDD 

•—ド 

雨面 

給紙トレイ 
排紙トレイ 
ネットワーク 


1536 MB 
装盖済 
装著済 
装菪;'斉 

トレイ1,トレイ2,トレイ3,トレイ4,トレイ5 
メイントレイ 

Ethernet lOBas e-T/100B as e-TX/1 000 B as e-T 


No. 

項目 

説明 

1 

KONICA MINOLTA □ 

ゴマーク 

□ゴマークをクリックすると、以下のサイト （KONICA 

MINO じ TA のサイト）へジャンプします。 
http :// konicaminolta . com / 

2 

PageScopeWeb 
Connection □ゴマー 

ク 

□ゴマークをクリックすると、 PageScope Web Connection 

のバージョンが表示されます。 

3 

□グインユーザー名 

現在□グインしているモードアイコンとユーザー名（パブリック、 
管理者、登録ユーザー名、部門名）が表示されます。 

4 

ステータス表示 

本機プリンター部分と本機スキャナー部分の状態が、アイコンと 
メッセージで表示されます。 

5 

[□グアウト] 

現在のモードから□グアウトし、□グインしなおすときにクリック 
します。 

6 

更新 

クリックすると画面の表示を更新します。 

7 

メインタフ'' 

表示する項目のカテゴリを選択します。ユーザーモードと管理者 
モードで表示される項目が異なります。 

8 

メニュー 

選択されたアイコンにおける情報および設定が表示されます。アイ 
コンの選択により、ここに表示されるメニューが異なります。 

9 

情報、設定の表示 

メニューで選択されている項目の内容が表示されます。 
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10.4 ステータス 表示 


m 


10.4 ステータス 表示 

本機の現在の状態（ステータス）は 、 PageScope Web Connection ウインドウの上部に常に表示され 
ます。以下のアイコンによって、ステータスの種類を表します。 


アイコン 

ステータス 

説明 

今 

レディー 

本機がオンライン状態で、印刷可能状態または印刷中です。 

他 

碰 

警告 

注意が必要ですが、印刷は続行可能です。 


ェラ- 

次に印刷を行う前に注意が必要です。 

❹ | 

フェイ タル エラー 

本機を再起動する必要があります。 

再起動してもエラーが消えない場合は、修理が必要ですの 
でサービス実施店にご連絡ください。 
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10.5 ユーザーモードの概要 


* 


10.5 ユーザーモードの概要 

ユーザーモードに□グインすると、以下の機能を確認、設定できます。 

10.5.1 システム 




iserl 


I ロヴアウト 


準備完了 
準備完了 


囹 



給紙トレイ 
抹紙トレイ 

ストレージ 

インターフェース 1 S 银 
消耗£ 


霽 


管理者名 
デバイス名 
デバイスの設蛋塌所 
デバイス情報 
エンジンシリアル番号 


カウンタ 


オンラインへルゴ 

mt 


メモ U '- 
HDD 
Fax^.- ド 
兩面 

給紙トレイ 
抹紙トレイ 
ネットワーク 


1536 MB 
装菪済 
装菪;'斉 
装菪;'斉 

トレイ1,トレイ2,トレイ3,トレイ4,トレイ5 
メイントレイ 

Ethernet lOBas e-T/100Bas e-TX/1 OOOBase-T 


項目 

説明 

[デバイス情報] 

[概要] 

本機の構成要素、オプションの装着有無などの状態が確認で 
きます。 

[給紙トレイ] 

本機に装着されている給紙トレイと使用している用紙情報が 
確認できます。 

[排紙トレイ] 

本機に装着されている排紙トレイと状態が確認できます。 

[ストレージ] 

本機に装着されている HDD の状態が確認できます。 

[インター フエー 
ス情報] 

本機で設定されているネットワーク情報が確認できます。 

[消耗品] 

本機の消耗品情報が確認できます。 

[カウンタ] 

[ 卜ータルカウン 
ター] 

本機でこれまでに印刷した数量が機能別で確認できます。 

[用紙サイズ別力 
ウンター] 

本機でこれまでに印刷した数量が用紙サイズ別で確認できま 
す。 

[用紙種類別カウ 
ンター] 

本機でこれまでに印刷した数量が用紙種類別で確認できま 
す。 

[オンラインヘル 
プ] 

[オンラインヘル 
プ] 

製品に関するサボート情報を確認できます。 

ユーザーモードでは設定の変更はできません。 

各設定の詳細については、[ユーザーズガイド管理者機能編] 

をごらんください。 

[認証] 

[パスワード変 
更] 

現在□グインしているユーザーのパスワードを変更できま 
す。 

パブリックユーザーはこの機能を使用できません。 

[登録情報] 

現在□グインしているユーザーの登録内容を確認できます。 
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10.5 ユーザーモードの 概要 
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10.5.2 ジョブ 


a 


け ij ック 


ロヴアウト 


準備完了 
準備完了 


❖1 



スト レージ 


达理中ジ3ブ 




番号 

ユーザー名 

ドキュメント名 

ステータス 登録時刻 

□ 

37 

Public 

無題-メモ帳 

印刷中 

16:44 


IWI 


項目 

説明 

[処理中ジョブ] 

[プリント] 

本機が現在処理しているジョブが確認できます。 

[送信] 

[受信] 

[保存] 

[処理済ジョブ] 

[プリント] 

本機で処理が終了したジョブが確認できます。 

[送信] 

[受信] 

[保存] 

[コミュニケ_ 

シヨンリスト] 

[スキヤン] 

本機で処理が'終了した通信リストが'確認できます。 

[ファックス送 
信] 

[ファックス受 
信] 
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10.5 ユーザーモードの 概要 
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10.5.3 プリント 


a 


けリック 


ログアウト 


$準備完了 
準備完了 


免 


フォルト設定 




►給 紙トレイ設定 


► トレイマツビンヴ設定 


► PCL 設定 


• PostScr^t 設定 


► XPS 設定 


►フォント/^オーム 


►レ ボート印》 


ダイレクトゴリント 


一般設定 


PDL 

自勒 

給紙トレイ 

トレイ2 

兩面 

オフ 

バインディンヴ 

左とじ 

フィニッシャー設定 

None 

フィニッシャー設定 

Adjust Onentauon 

排紙トレイ 

メイントレイ 

部数 

1 

用紙サイズ 

A4 

用紙種類 

普通紙 

部単位印刷 

オフ 

計測単位 

ミリメートル 


項目 

説明 

[デフオルト設 
定] 

[一般設定] 

プリンターに関する各種設定を確認できます。 

ユーザーモードでは設定の変更はできません。 

各設定の詳細については、[ユーザーズガイド管理者機能編] 

をごらんください。 

[給紙トレイ設 
定] 

[トレイ マツ ピン 
グ設定] 

[ PCL 設定] 

[PostScript 設 
定] 

[ XPS 設定] 

[フオント/ 

フオーム] 

[ PCL フオント] 

本機にダウン□—ドされている PCL フォントの情報を確認 
できます。 

[PostScript 

フオント] 

本機にダウン□-ドされている PostScript フォントの情報 
を確認で■きます。 

[フオーム] 

本機にダウン□ー ドされているフォームの情報を確認できま 
す。 

[レポート印刷] 

[レポート印刷] 

各種レポートの出力を行います。 

[ダイレクトプリ 
ント] 

[ダイレクトプリ 
ント] 

コンピューターに保存されているファイルを指定して、本機 
で印刷を行うことか'できます。 

ダイレクトプリントでは、 PDF 、 TIFF 、 JPEG および XPS 
形式のファイルを印刷できます。 

カラーの原稿をダイレクトプリントしても、モノクロに変換 
してプリントします。 
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10.5 ユーザーモードの 概要 


m 


10.5.4 ストレージ 


I システム 

▼ HDD 送信 
► HDD 送信 


PC-Fax 


2ハ♦プリ'ンク 


準備完了 
準備完了 



[□ラ70卜 j 

囹 


HDD 送信 


曾 

ユーザー 名 

团覽 

1 

Public 



項目 

説明 

[ HDD 送信] 

ハードディスクに 保存されたスキヤンデータを管理することができます。 

[ PC - Fax ] 

PC - FAX 受信または強制メモリー受信により本機に保存されたデータを管理する 
ことができます。 

[ HDD 送信] 



項目 


説明 

[番号] 

登録されている番号が表示されます。 

[ユーザー名] 

登録されているユーザー名が表示されます。 

[閲覧] 

[番号検索] 

選択した登録番号の範囲のユーザーが表示されます。 


[サムネイル] 

保存されたファイルの最初のページの画像が表示されます。 
画像をクリックすると、ファイル情報が表示されます。 


[ファイル名] 

保存されたファイルのファイル名が表示されます。 

ファイル名をクリックすると、ファイル情報が表示されます。 


[コピ -] 

保存されたファイルをダウン□—ドします。 


[削除] 

本機の 八ードディスクから 保存されたファイルを削除します。 

參考 

• ファイル情報画面からも保存されたファイルをダウン□ー ド、削除することができます。 

[ PC - Fax ] 



項目 

説明 


[番号検索] 

選択した登録番号の範囲が表示されます。 

[サムネイル] 

保存されたファイルの最初のページの画像が表示されます。 

画像をクリックすると、ファイル情報が表示されます。 

[ファイル名] 

保存されたファイルのファイル名が表示されます。 

ファイル名をクリックすると、ファイル情報が表示されます。 

[コピ -] 

保存されたファイルをダウン□—ドします。 

[プリン ト] 

保存されたファイルを印刷します。印刷が'終了すると、本機からファイルは削除 
されます。 

[削除] 

保存されているファイルを削除します。 

参考 




• 受信パスワードが設定されている場合は、パスワード入力画面が表示されます。 

• ファイル情報画面からも保存されたファイルをダウンロード、印刷、肖■することができます。 


bizhub 36 


10-11 











































10.5 ユーザーモードの 概要 


m 


10.5.5 宛先 

参考 

• 操作パネルの[管理者設定][セキュリティ設定]—[セキュリティ詳細]味[登録宛先変更]が 

[禁止]に設定されている場合は表示されません。 


a 


けリック 


[□ヴ70卜 j 






▼アドレス_ _ 

►アドレス_一踅 


アドレス福一 M 


►ヴ ルーゴ 
ゴログラム 
►達 名 
►本文 


番号検索 11-50 

インデックス検索 


t 


名称 

編集 

刖除 

2 

Fax 

Tokyo 

| 編集 | 

丨則除丨 

3 

Fax 

Nagoya 

| 編集丨 

丨則除 

4 

Fax 

Osaka 

|編集| 

丨則除 

5 

E-mail 

Tokyo 

|偏集| 

丨則除丨 

6 

E-mail 

Osaka 

|編集| 

丨則除丨 

7 

E-mail 

N agoya 

|編集| 

1則除丨 

8 

SMB 

Tokyo 

|編集丨 

1則除 

9 

SMB 

Osaka 

編集丨 

1則除 j 

10 

SMB 

Nagoya 

|編集丨 

丨則除丨 

11 

I-Fax 

Tokyo 

|編集丨 

1則除丨 

12 

I-Fax 

Osaka 

|Si*| 

丨則除丨 

13 

I-Fax 

Nagoya 

|編集| 

丨則除 

14 

FTP 

FTP 

|Sfi 菓 | 

丨則除丨 

15 

WebDAV 

WebDAV 

1編集1 

丨則除 

16 

I-Fax 

I-fax 

1偏集1 

丨則除 1 



項目 

説明 

[アドレス帳] 

本機に登録されている短縮宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更ができま 
す。最大2000件の宛先を登録できます。 

[グループ] 

本機に登録されているグループ宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更がで 
きます。 

[プ□グラム] 

本機に登録されているプ□グラム宛先の一覧を確認したり、宛先の登録や変更が 
できます。 

[題名] 

E - mail 送信時に利用する件名を10件まで登録、変更できます。 

[本文] 

E - mail 送信時に利用する本文を10件まで登録、変更できます。 
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10.5 ユーザーモードの 概要 


m 


[アドレス帳] 


a 


けリック 


[□ヴ .70 卜 j 


今準備完了 瘦 

抑準備完了 _ 


システム I _ジ3ゴ つ ゴリント ^I ストレージ ] 宛先 


▼アドレス_ _ 

►アト•レス_一踅 


アドレス轎一 M 

] 


►ヴ ループ 
ゴログラム 

►蓥 名 
►本文 


番号検索 1-50 

インデックス検索 


番 

号 


名称 

編集 

刖除 

2 

Fax 

Tokyo 

| 編集丨 

丨則除丨 

3 

Fax 

Nagoya 

| 編集 | 

丨則除 

4 

Fax 

Osaka 

| 編集 | 

丨則除丨 

5 

E-mail 

Tokyo 

| SS *| 

丨則除丨 

6 

E-mail 

Osaka 

|谝集丨 

丨則除 j 

7 

E-mail 

N agoya 

| Si 集丨 

丨則除 | 

8 

SMB 

Tokyo 

|編集丨 

|則除| 

9 

SMB 

Osaka 

|編菓丨 

|則除 j 

10 

SMB 

Nagoya 

|編集丨 

1 則除丨 

11 

I-Fax 

Tokyo 

( SB *| 

[則除丨 

12 

I-Fax 

Osaka 

|編臬丨 

|則除丨 

13 

I-Fax 

Nagoya 

|編集| 

丨則除丨 

14 

FTP 

FTP 

菓丨 

丨則除 

15 

WebDAV 

WebDAV 

|編集| 

丨則除 j 

16 

I-Fax 

I-fax 

\ Mm \ 

丨則除丨 



項目 

説明 

[新規登録] 

新しく短縮宛先を登録します。 

[番号検索] 

登録番号を選択すると、選択した番号の宛先一覧が表示されます。 

[インデックス検索] 

検索文字を選択すると、選択した検索文字の宛先一覧が表示されます。 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[機能] 

登録した機能が'表示されます。 

[名称] 

登録名称が表示されます。 

[編業] 

登録されている短縮宛先を編篥します。設定項目は登録時と同じです。 

[削除] 

短縮宛先を削除します。 
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10.5 ユーザーモードの 概要 
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[新規登録] ►► [ E - mail ] 


項目 

説明 

[番号] 

宛先の登録番号を指定します。 

[名称] 

宛先の名称を入力します。（半角72文字、全角36文字以内） 

[インデックス] 

宛先検索用の検索文字を選択します。 

よく使う宛先は、[常用]にチェックを入れると便利です。 

[ E - mail アドレス] 

宛先の E - mail アドレスを入力します。（半角320文字以内） 

[ S / MIME 証明書] 

S / MIME 証明書が登録されているかどうかが表示されます。 

[証明書の編集] 

証明書惰報を編菓するときはチェックボックスをチェックします。 

チェックをつけると、証明書の情報を編集できます。 

[証明書の登録]:証明書ファイルを指定して、証明書を登録します。 

[証明書の削除]:登録済みの証明書を削除します。 

• 証明書情報は 、 DER (Distinguished Encoding Rules ) 形式のフアイ 
ルのみサポートされています。 

• 登録する宛先の E - mail アドレスと証明書の E - mail アドレスが一致しな 
い場合は、証明書を登録できません。証明書を登録する前に E - mail アド 
レスが'一致しているかどろか確認してください。 


[新規登録] ►► [ FTP ] 


項目 

説明 

[番号] 

宛先の登録番号を指定します。 

[名称] 

宛先の名称を入力します。（半角72文字、全角36文字以内） 

[インデックス] 

宛先検索用の検索文字を選択します。 

よく使う宛先は、[常用]にチェックを入れると便利です。 

[ホストアドレス] 

宛先の FTP サーバーのアドレスを入力します。 

書式：("の入力範囲: 0-255) 

DNS サーバーを指定し r いる場合は、ホスト名で指定できます。 

ホスト名は、完全修飾ドメイン名 （ FQDN ) で指定してください。 

IPv 6 を使用する場合は、 IPv 6 アドレスで指定できます。 

[ファィルパス] 

宛先のディレクトリを指定します。（全角、半角127バイト以内） 

[ anonymous ] 

anonymous ユーザーでもアクセスできるようにするかどうかを選択しま 
す 。 

[ューザー ID ] 

宛先の FTP サーバーに□グインするためのユーザー ID を入力します。 
角、半角63バイト以内） 

(全 

[パスワ—ド] 

宛先の FTP サーバーに□グインするためのパスワードを入力します。（半角 

63バイト以内） 

パスワードを変更する場合は、[パスワードの変更]のチェックボックスに 
チェックを入れます。 

[PASV モード] 

PASV モードで通信を行うかどろかを選択します。 

[プロキシー] 

プ□キシーサーバーを使用するかどうかを選択します。 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します。 
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[新規登録] ►► [ SMB ] 


項目 

説明 

[番号] 

宛先の登録番号を指定します。 

[名称] 

宛先の名称を入力します。（半角72文字、全角36文字以内） 

[インデックス] 

宛先検索用の検索文字を選択します。 

よく使う宛先は、[常用]にチェックを入れると便利です。 

[ホストアドレス] 

宛先のコンピューターのアドレスを入力します。 

書式： *.*.*.* (* の入力範囲： 0-255) 

DNS サーバーを指定している場合は、ホスト名で指定できます。 

ホスト名は、完全修飾ドメイン名 ( FQDN ) で指定してください。 

IPv 6 を使用する場合は、 IPv 6 アドレスで指定できます。 

IPv 6 アドレスで SMB 送信を行う場合は、ダイレクトホスティングを有効 
にする必要があります。 

詳しくは、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 

[ファィルパス] 

宛先のディレクトリを指定します。（全角、半角255バイト以内） 

[ューザー ID ] 

宛先のコンピューターに□グインするためのユーザー ID を入力します。（全 
角、半角255バイト以内） 

[パスワ—ド] 

宛先のコンピューターに□グインするためのパスワードを入力します。（半 
角127バイト以内） 

パスワードを変更する場合は、[パスワードの変更]のチェックボックスに 
チェックを入れます。 


[新規登録] ►► [ WebDAV ] 


項目 

説明 

[番号] 

宛先の登録番号を指定します。 

[名称] 

宛先の名称を入力します。（半角72文字、全角36文字以内） 

[インデックス] 

宛先検索用の検索文字を選択します。 

よく使う宛先は、[常用]にチェックを入れると便利です。 

[ホストアドレス] 

宛先の WebDAV サーバーのアドレスを入力します。 

書式： V.V ("の入力範囲： 0-255) 

DNS サーバーを指定し r いる場合は、ホスト名で指定できます。 

ホスト名は、完全修飾ドメイン名 （ FQDN ) で指定してください。 

IPv 6 を使用する場合は、 IPv 6 アドレスで指定できます。 

[ファィルパス] 

宛先のディレクトリを指定します。（全角、半角142バイト以内） 

[ューザー ID ] 

宛先の WebDAV サーバーに□グインするためのユーザー ID を入力します。 
(全角、半角63バイト以内） 

[パスワ-ド] 

宛先の WebDAV サーバーに□グインするためのバスワードを入力します。 
(半角63バイト以内) 

パスワードを変更する場合は、[パスワードの変更]のチェックボックスに 
チェックを入れます。 

[ SSL ] 

SSL で暗号化するかどうかを選択します。 

[プロキシー] 

プ□キシーサーバーを使用するかどうかを選択します。 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します。 
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[グループ] 

複数の短縮宛先をグループ化して、グループ宛先に登録することができます。 
グループ宛先は、ファクス/スキヤン機能で100グループまで登録できます。 
ひとつのグループ宛先には短縮宛先を500件まで登録できます。 


a 


けリック 


[□ヴ .70 卜 j 


令準備完了 ® 

準喊了 _ 


システム | ジョブ I _ブリント I ストレージ I 宛先 


►アドレス 福 


▼ヴ J レー ゴ_ 

►グルーゴー M 


ゴロヴラム 
►蓮 名 
►本文 



ヴルーゴー M 


番号検索 [ l -50 v 
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名称 

編集 

則除 

2 

Fax 

gruOl 

| Si *| 

丨則除 

3 

スキャン 

gru 02 

|編集| 

丨則除 


項目 

説明 

[新規登録] 

新しくグループ宛先を登録します。 

[番号検索] 

登録番号を選択すると、選択した番号のグループ宛先一覧が表示されます。 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[機能] 

登録した機能が表示されます。 

[名称] 

登録名称が表示されます。 

[編業] 

登録されているグループ宛先を編集します。設定項目は登録時と同じです。 

[削除] 

グループ宛先を削除します。 


[新規登録]味[スキヤン] 


項目 

説明 

[名称] 

登録するグループ宛先の名称を入力します。（半角72文字、全角36文字以 
内） 

[宛先] 

[番号検索] 

登録番号を選択すると、選択した番号の宛先一覧が表示されます。 


[インデック 
ス検索] 

検索文字を選択すると、選択した検索文字の宛先一覧が表示されます。 


[機能検索] 

機能を選択すると、選択した機能の宛先一覧が表示されます。 

[宛先一覧] 

グループ宛先に追加したい宛先のチェックボックスをチェックして[適用] 

をクリックすると、その宛先がグループ宛先に登録されます。 
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[プ□グラム] 

プ□グラム宛先を登録、編集できます。 

プ□グラム宛先には、宛先情報、通信情報、原稿情報を組み合わせて登録できます。 
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[ffMI 
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| _ 集 | 

|1 W 1 


10 



| SI *| 



項目 

説明 

[番号検索] 

登録番号を選択すると、選択した番号のプ□グラム宛先一覧が表示されます。 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[機能] 

登録した機能が表示されます。 

[名称] 

登録名称が表示されます。 

[編集] 

ブ□グラム宛先を登録または編集します。 

プ□グラム宛先が登録されていない場合にクリックすると、[新規登録]画面が表 
示されます。登録するプログラム宛先の配信方法を選択します。詳しくは、 

10-18 ぺージをごらんください。 

すでにプ□グラム宛先が登録されている場合にクリックすると、[プ□グラム]画 
面が表示されます。プ□グラム宛先の設定を編集できます。詳しくは、 10-19 
ページをごらんください。 

[削除] 

プ□グラム宛先を削除します。 
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[プ□グラム](新規登録) 


項目 

説明 

[プ□グラム （ E - mail )] 

E - mail のプログラム宛先を登録します。 

宛先設定項目はアドレス帳への登録項目と同じです。 

詳しくは、 10-13 ページをごらんください。 

宛先登録後、プ□グラム宛先の詳細設定を行います。 

[プ□グラム （ FTP )] 

FTP のプログラム宛先を登録します。 

宛先設定項目はアドレス帳への登録項目と同じです。 

詳しくは、 10-13 ページをごらんください。 

宛先登録後、プ□グラム宛先の詳細設定を行います。 

[プ□グラム ( SMB )] 

SMB のプログラム宛先を登録します。 

宛先設定項目はアドレス帳への登録項目と同じです。 

詳しくは、 10-13 ページをごらんください。 

宛先登録後、プ□グラム宛先の詳細設定を行います。 

[プログラム （ WebDAV )] 

WebDAV のプ□グラム宛先を登録します。 

宛先設定項目はアドレス帳への登録項目と同じです。 

詳しくは、 10-13 ページをごらんください。 

宛先登録後、プ□グラム宛先の詳細設定を行います。 

[プ□グラム（アドレス帳)] 

アドレス帳のプログラム宛先を登録します。 


[番号] 

プ□グラム宛先の登録番号が表示されます。 

[名称] 

プ□グラム宛先の名称を入力します。 

[番号検索] 

登録番号を選択すると、選択した番号の宛先一覧が表示され 
ます。 

[インデックス検 
索] 

検索文字を選択すると、選択した検索文字の宛先一覧が表示 
されます。 

[機能検索] 

機能を選択すると、選択した機能の宛先一覧が表示されま 
す。 

[宛先一覧] 

追加したい宛先のラジオボタンを選択して[適用]をクリッ 
クすると、その宛先がプ□グラムに登録されます。 

[プ□グラム ( Group )] 

グループのプログラム宛先を登録します。 


[番号] 

プ□グラム宛先の登録番号が表示されます。 

[名称] 

プ□グラム宛先の名称を入力します。 

[番号検索] 

登録番号を選択すると、選択した番号の宛先一覧が表示され 
ます。 

[グル-プー覧] 

追加したいク'ループのラジオボタンを選択して[適用]をク 
リックすると、そのグループがプ□グラムに登録されます。 

[適用] 

クリックすると、[プ□グラム]画面が表示され、プ□グラ 
ム宛先の詳細設定を行えます。詳しくは、 10- 19ページをご 
らんください。 
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[プログラム](編集) 

[ E - mail ] 


項目 

説明 

[宛先設定] 

宛先情報を表示します。 

[編集]をクリックすると宛先情報を編集できます。 

[解像度] 

原稿をスキヤンするときの解像度を選択します。 

[ファイル種別] 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル形式を選択します。 

[ベージ設定] 

スキヤンしたデータを保存するときにすべてのページを1ファイルで保存するか、 
1ページごとにファイルを分割して保存するかを選択します。 

[題名] 

E - mail 件名を指定します。 

[指定なし]を選択すると、デフオルトの件名を使用します。 

[本文] 

E - mail 本文を指定します。 

[指定なし]を選択すると、デフオルトの本文を使用します。 

[両面設定] 

原稿の片面をスキヤンするか両面をスキヤンするかを選択します。 

また、原稿の最初のページを表紙として片面だけスキヤンし、残りのページを両 
面スキヤンすることもできます。 

[原稿画質] 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

[自動カラー設 
定] 

原稿のカラー情報を自動的に判別して、最適な設定でスキヤンを行うかどうかを 
設定します。 

[モノトーン設 
定] 

モノクロでスキヤンする場合の設定をします。 

[連続読み込み設 
定] 

原稿を複数回に分割して読込むかどうかを選択します。 

[濃度] 

濃度を選択します。 

[下地除去] 

下地の濃さを調整します。 

[シャープネス] 

文字のエッジを強調する調整をします。 

[原稿サイズ] 

原稿のサイズを選択します。 

[定型サイズ]の場合は、サイズを選択します。 

[カスタム]の場合は、主走査方向および副走査方向のサイズを指定します。 

[原稿 t ット方 
向] 

原稿の天地の向きを選択します。 

[原稿綴じ代] 

原稿とじ位置を選択します。 


[ FTP ] 


項目 

説明 

[宛先設定] 

宛先情報を表示します。 

[編集]をクリックすると宛先情報を編集できます。 

[解像度] 

原稿をスキヤンするときの解像度を選択します。 

[ファイル種別] 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル形式を選択します。 

[ページ設定] 

スキヤンしたデータを保存するときにすべてのページを1ファイルで■保存するか、 

1ページごとにファイルを分割して保存するかを選択します。 

[両面設定] 

原稿の片面をスキヤンするか両面をスキヤンするかを選択します。 

また、原稿の最初のページを表紙として片面だけスキヤンし、残りのページを両 
面スキヤンすることもできます。 

[原稿画質] 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

[自動カラー設 
定] 

原稿のカラー情報を自動的に判別して、最適な設定でスキヤンを行ラかどうかを 
設定します。 

[モノトーン設 
定] 

モノクロでスキヤンする場合の設定をします。 

[連続読み込み設 
定] 

原稿を複数回に分割して読込むかどうかを選択します。 
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項目 

説明 

[濃度] 

濃度を選択します。 

[下地除去] 

下地の濃さを調整します。 

[シャープネス] 

文字のエッジを強調する調整をします。 

[原稿サイズ] 

原稿のサイズを選択します。 

[定型サイズ]の場合は、サイズを選択します。 

[カスタム]の場合は、主走査方向および副走査方向のサイズを指定します。 

[ E-mail 通知] 

スキャンデータの保存先の URL を E - mail で通知するかどうかを設定します。 

通知する場合は、通知先アドレスを指定します。 

[原稿 t ット方 
向] 

原稿の天地の向きを選択します。 

[原稿綴じ代] 

原稿とじ位置を選択します。 


[ SMB ] 


項目 

説明 

[宛先設定] 

宛先情報を表示します。 

[編集]をクリックすると宛先情報を編集できます。 

[解像度] 

原稿をスキャンするときの解像度を選択します。 

[ファイル種別] 

スキャンしたデータを保存するときのファイル形式を選択します。 

[ページ設定] 

スキャンしたデータを保存するときにすべてのページを1ファイルで■保存するか、 

1ページごとにファイルを分割して保存するかを選択します。 

[両面設定] 

原稿の片面をスキャンするか両面をスキャンするかを選択します。 

また、原稿の最初のページを表紙として片面だけスキャンし、残りのページを両 
面スキャンすることもできます。 

[原稿画質] 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

[自動カラー設 
定] 

原稿のカラー情報を自動的に判別して、最適な設定でスキャンを行ラかどうかを 
設定します。 

[モノトーン設 
定] 

モノクロでスキャンする場合の設定をします。 

[連続読み込み設 
定] 

原稿を複数回に分割して読込むかどうかを選択します。 

[濃度] 

濃度を選択します。 

[下地除去] 

下地の濃さを調整します。 

[シャープネス] 

文字のエッジを強調する調整をします。 

[原稿サイズ] 

原稿のサイズを選択します。 

[定型サイズ]の場合は、サイズを選択します。 

[カスタム]の場合は、主走査方向および副走査方向のサイズを指定します。 

[ E-mail 通知] 

スキャンデータの保存先の URL を E - mail で通知するかどうかを設定します。 

通知する場合は、通知先アドレスを指定します。 

[原稿 t ット方 
向] 

原稿の天地の向きを選択します。 

[原稿綴じ代] 

原稿とじ位置を選択します。 
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[ WebDAV ] 


項目 

説明 

[宛先設定] 

宛先情報を表示します。 

[編集]をクリックすると宛先情報を編集できます。 

[解像度] 

原稿をスキャンするときの解像度を選択します。 

[ファイル種別] 

スキャンしたデータを保存するときのファイル形式を選択します。 

[ページ設定] 

スキャンしたデータを保存するときにすべてのページを1ファイルで保存するか、 

1ページごとにファイルを分割して保存するかを選択します。 

[両面設定] 

原稿の片面をスキャンするか両面をスキャンするかを選択します。 

また、原稿の最初のページを表紙として片面だけスキャンし、残りのページを両 
面スキャンすることもできます。 

[原稿画質] 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

[自動カラー設 
定] 

原稿のカラー情報を自動的に判別して、最適な設定でスキャンを行うかどうかを 
設定します。 

[モノトーン設 
定] 

モノクロでスキャンする場合の設定をします。 

[連続読み込み設 
定] 

原稿を複数回に分割して読込むかどうかを選択します。 

[濃度] 

濃度を選択します。 

[下地除去] 

下地の濃さを調整します。 

[シャープネス] 

文字のエッジを強調する調整をします。 

[原稿サイズ] 

原稿のサイズを選択します。 

[定型サイズ]の場合は、サイズを選択します。 

[カスタム]の場合は、主走査方向および副走査方向のサイズを指定します。 

[ E-mail 通知] 

スキャンデータの保存先の URL を E - mail で通知するかどうかを設定します。 

通知する場合は、通知先アドレスを指定します。 

[原稿 t ット方 
向] 

原稿の天地の向きを選択します。 

[原稿綴じ代] 

原稿とじ位置を選択します。 


[アドレス帳] 


項目 

説明 

[宛先設定] 

宛先情報を表示します。 

[編集]をクリックすると宛先情報を編集できます。 

[解像度] 

原稿をスキヤンするときの解像度を選択します。 

[ファイル種別] 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル形式を選択します。 

[ページ設定] 

スキヤンしたデータを保存するときにすべてのページを1ファイルで■保存するか、 

1ページごとにファイルを分割して保存するかを選択します。 

[題名] 

E - mail 件名を指定します。 

[指定なし]を選択すると、デフオルトの件名を使用します。 

[本文] 

E - mail 本文を指定します。 

[指定なし]を選択すると、デフオルトの本文を使用します。 

[両面設定] 

原稿の片面をスキヤンするか両面をスキヤンするかを選択します。 

また、原稿の最初のページを表紙として片面だけスキヤンし、残りのページを両 
面スキヤンすることもできます。 

[原稿画質] 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

[自動カラー設 
定] 

原稿のカラー情報を自動的に判別して、最適な設定でスキヤンを行ラかどうかを 
設定します。 

[モノトーン設 
定] 

モノクロでスキヤンする場合の設定をします。 

[連続読み込み設 
定] 

原稿を複数回に分割して読込むかどうかを選択します。 
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10.5 ユーザーモードの 概要 


1X1 


項目 

説明 

[濃度] 

濃度を選択します。 

[下地除去] 

下地の濃さを調整します。 

[シャープネス] 

文字のエッジを強調する調整をします。 

[原稿サイズ] 

原稿のサイズを選択します。 

[定型サイズ]の場合は、サイズを選択します。 

[カスタム]の場合は、主走査方向および副走査方向のサイズを指定します。 

[ E-mail 通知] 

スキャンデータの保存先の URL を E - mail で通知するかどうかを設定します。 

通知する場合は、通知先アドレスを指定します。 

[原稿 t ット方 
向] 

原稿の天地の向きを選択します。 

[原稿綴じ代] 

原稿とじ位置を選択します。 


[グループ] 


項目 

説明 

[宛先設定] 

宛先情報を表示します。 

[編集]をクリックすると宛先情報を編集できます。 

[解像度] 

原稿をスキャンするときの解像度を選択します。 

[ファイル種別] 

スキャンしたデータを保存するときのファイル形式を選択します。 

[ページ設定] 

スキャンしたデータを保存するときにすべてのページを1ファイルで■保存するか、 

1ページごとにファイルを分割して保存するかを選択します。 

[題名] 

E - mail 件名を指定します。[指定なし]を選択すると、デフオルトの件名を使用し 
ます。 

[本文] 

E - mail 本文を指定します。 

[指定なし]を選択すると、デフオルトの本文を使用します。 

[両面設定] 

原稿の片面をスキャンするか両面をスキャンするかを選択します。 

また、原稿の最初のページを表紙として片面だけスキャンし、残りのページを両 
面スキャンすることもできます。 

[原稿画質] 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 

[自動カラー設 
定] 

原稿のカラー情報を自動的に判別して、最適な設定でスキャンを行ラかどうかを 
設定します。 

[モノトーン設 
定] 

モノクロでスキャンする場合の設定をします。 

[連続読み込み設 
定] 

原稿を複数回に分割して読込むかどうかを選択します。 

じ農度] 

濃度を選択します。 

[下地除去] 

下地の濃さを調整します。 

[シャープネス] 

文字のエッジを強調する調整をします。 

[原稿サイズ] 

原稿のサイズを選択します。 

[定型サイズ]の場合は、サイズを選択します。 

[カスタム]の場合は、主走査方向および副走査方向のサイズを指定します。 

[ E-mail 通知] 

スキャンデータの保存先の URL を E - mail で通知するかどうかを設定します。 

通知する場合は、通知先アドレスを指定します。 

[原稿 t ット方 
向] 

原稿の天地の向きを選択します。 

[原稿綴じ代] 

原稿とじ位置を選択します。 
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[題名] 

E - mail やインターネットファクスの送信時に使用する件名を登録できます。 


a 


パブリック 


準備完了 
準備完了 



►グルーブ 



本文 


題名一覧 


ロヴアウト 


免 


f 

デフ 

才 

ルト 

E - 

mail 

題名 

編集 

削除 

1 



| 編集 | 

\ nm \ 

2 



|S 晶菜丨 

(W1 

3 



ド 判 

[fMI 

4 



| 編果 | 

|liw 

5 



|*1*| 


6 



|編集丨 


7 



| 編集 | 


8 



|編集丨 

¢5 

9 



|■茱丨 

[W1 

10 



|編第丨 

1 削除 1 


HIM] 1^77= 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[デフオルト E - mail ] 

初期値として使用される E - mail の件名を選択します。 

[題名] 

E - mail の件名が表示されます。 

[編集] 

[番号] 

登録番号が表示されます。 


[題名] 

E - mail 件名を登録します（半角64文字、全角32文字以 
内)。 

[削除] 

E - mail の件名を削除します。 
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10.5 ユーザーモードの 概要 


m 


[本文] 

E - mail やインターネツトファクスの送信時に使用する本文を登録できます。 


2ハ♦ブリック 

準備完了 
準備完了 


システム 1 ジ3ブ 1_プリント | ストレージ ] 宛先 


[□ヴ7ゥト j 

囹 


アドレス帳 
►グルーブ 
ブログラム 
►匾名 


▼本文 



本文一覧 


曾 

デフ 

才 

ルト 

E - 

mail 

本文 

編集 

削除 

1 



|編集| 

\ WW \ 

2 



剛 

(W1 

3 



ド判 

[fMI 

4 



|編果| 

[PM1 

5 



|*1*| 


6 



|編集丨 


7 



|編集| 


8 



|編集| 

¢5 

9 



|■茱丨 

[W1 

10 



|編第丨 

削除| 


’用1[クリアー] 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[デフオルト E - mail ] 

初期値として使用される E - mail の本文を選択します。 

[本文] 

E - mail の本文が表示されます。 

[編集] 

[番号] 

登録番号が表示されます。 


[本文] 

E - mail 本文を登録します（半角256文字、全角128文字以 
内)。 

[削除] 

E - mail の本文を削除します。 
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10.6 管理者モード 
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10.6 管理者モード 

GQ 参照 

管理者モードの詳細については、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください 
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11.1 送信でさない 


歷 


11 スキヤン機能で困ったとぎ 

ここでは、スキヤンを使用しているときに起きる現象や対処方法について説明しています。ここに記載さ 
れていない現象が起きたときや、問題が解決しないときはサービス実施店にお問合わせください。 


11.1 送信できない 

送信でさない場合は、次の表を参照して処置をしてください。処置をしてち正常に送信できない場合は、 
サービス実施店にお問い合わせください。 

GQ 参照 

エラーメッ t — ジについては、1 1-3 ページをごらんください。 

原稿づまり、用紙づまり、画質が悪い、トナーがなくなったなどのトラブルについては[ユーザーズガイ 
ドコピー機能編]をごらんください。 


11.1.1 ネツトワークスキヤン送信 

E - mail / SMB / FTP / WebDAV / Web サービス機能使用時に送信できない場合、以下を確認してください。 


チェックポイント 

処置 

送信しよろとしている電 
子メール容量が SMTP 
サーバー容量を超えてい 
ませんか？ 

SMTP サーバー容量が設定されている場合、設定されているサイズを超え 
ると、エラーとなり送信できません。 SMTP サーバー容量の設定について 
は、[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 

送信の手順は正しいです 
か？ 

送信手順を確認してもラー度送信してください。送信の手順については 

5-2 ページ、 6-2 ページをごらんください。 

ネットワークの設定や接 
続は正しいですか？ 

ネットワークの設定や接続を確認してください。ネットワークの設定につ 
いては[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 

本機のメールアドレスは 
設定されていますか？ 

本機の E - mail アドレスを確認し、設定してください。 E - mail アドレスの 
設定については[ユーザーズガイド管理者機能編]をごらんください。 

ケーブル類が正しく接続 
されていますか？ 

ネットワークケーブルなどの接続が正しいか確認してください。 

相手のアドレスは正しい 
ですか？短縮宛先やプロ 
グラム宛先は正しく登録 
されていますか？ 

短縮宛先やプログラム宛先を使用している場合は、アドレスの登録に誤り 
がある場合があります。 

短縮宛先リストやプ□グラム宛先リストをプリントするなどして、正しく 
登録されているか確認してください。 


參考 

• 送信結果画面やレポートの結果欄に「--一」と表示されても、インターネット網の途中経路の問題に 

より、受信側に電子メールが到着しない場合があります。送信結果画面やレポートに表示される「一- 
-」 は、 サーバーまで正常に送信できたことを示すものです。 
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11.2 エラーメッセージ 
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11.2 エラーメッセージ 

本機にトラブルが発生するとエラー画面が表示され、次のエラーメッセージが表示されます。次の表を參 
照して処置をしてください。 

処置をしても正常に通信できない場合は、サービス実施店にお問い合わせください。 


メッセージ 

原因 

処理のしかた 

[ジョブ登録数才ーバ _] 

[ジョブの登録が上限値です 
登録中のジョプ'が終了するまで 
しばらくお待ちください] 

登録されているジヨブの上限を 
こえています。 

終了するまで待つか、現在の 
ジョブを削除してください。 

[メモリーフル（スキヤン）] 
[メモリーか'足りません 
ジョブをキャンセルします] 

原稿読込中に、メモリーがいつ 
ぱいになりました。 

原稿を減らしてください。 

[ HDD 容量才ーノ X —] 

[ HDD の空き容量が足りません 
不要なファイルを削除してくだ 
さい 

ジョブをキャンセルします] 

八ードディスクドライブの 容量 

がいつぱいです。 

必要に応じて 八ードディスクド 
ライプに保存されているデータ 
を削除してください。 

[文書登録数オーバー] 

[フォルダ内に登録しているド 
キュメント数が上限値です 
ジョブをキャンセルします] 

登録できるジヨブ'の上限をこえ 
ています。 

必要に応じて 八ードディスクド 
ライブに保存されているデータ 
を削除してください。 

[スキャン送信できませんでし 
た] 

[送信に失敗しました 
ジョブはキャンセルされます] 

スキヤン送信に失敗しました。 

しばらく待った後、ジョブ'を 
キャンセルしてください。 

[接続に失敗しました] 

[宛先が正しいか、確認してくだ 
さい 

ジョブはキャンセルされます] 

接続できませんでした。 

宛先が正しく登録されている 
か、確認してください。 

[書き込み中にエラーか'発生しま 
した] 

[書ぎ込み禁止になっていない 
か、空き容量が不足していない 
か確認し r ください] 

USB メモリーへの保存中にエ 
ラーが発生しました。 

ジョブをキャンセルし 、 USB 
メモリーが書き込み可能か確認 
してください。 

[未対応の USB デバイスを検出 
しました] 

[ USB 機器の接続をはずしてく 
ださい。] 

USB ポートに未対応のデバイ 
スが接続されました。 

未対応のデノ \イスは接続できま 
せん。 

[ USB 接続エラー] 

[同じ種類の USB 機器が接続さ 
れています。 

接続をすべてはずしてくださ 
い。] 

同じ種類の USB 機器が本機に 
複数接続されています。 

接続されている USB 機器をす 
ベてはずしてください。再度接 
続する場合は、同じ種類の 

USB 機器は複数接続できませ 
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11.3 [サービスコール]と表示されたら 

お客様では処置できないトラブルが起こったとき、[サービスコール]というメッ t —ジが画面上に表示さ 
れます。 

ここでは、サービス実施店にトラブ'ルを知らせる手順を説明します。 



A 注意 

思わぬ事故になる恐れがありますので、サービスコール画面が表示され通信できなくなった場合は、次の 
処置をしてください。 

• トラブ'ルコード番号を書き留めます。 

• 電源スイッチを〇 FF にします。 

• 電源プラグをコンセントから抜きます。 

• サービス実施店に連絡し、トラブルコード番号をお知らせください。 
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12.1 製品仕様 
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12 付録 

12.1 製品仕様 

12.1.1 スキャナー機能 


項目 

仕様 

スキャン速度 

30枚/分 （ A 4、 300 dpi ). 31枚/分（レター、 

300 dpi ) 

スキャン可能範囲 

最大リーガル （215.9 mm x 355.6 mm ) 

機能 

E - mail 送信 

FTP 送信 

SMB 送信 

HDD 保存 

USB メモリー保存 

WebDAV 送信 

Web サービス 

スキャナー解像度 

150/200/300/600 dpi 

読込可能な用紙サイズ 

A 4 、 B 5 、 A 5 、 B 6 、 A 6 、リーガル、レター、 Statement 、 エグゼク 
テイブ、 16 K 、 G . レター 、 SP Folio、UK Quarto 、 G . リーガル*、 

Folio ' 8-1/8 x 13-1/4*' Foolscap *、8-1/2 x 13-1/2*、220 mm x 
330 mm \ はがき、往復はがき、 4 x 6、10 x 15 cm 、 E サイズ、 L サイ 
ズ、 3 x 5、2-1/4 x 3-1/4、13 x 18 cm 、9 x 13 cm 
*Foolscap には、 G . リーガル、 Folio 、8-1/8 x 13-1/4、 Foolscap 、8- 
1/2 x 13-1/2、220 mm x 330 mm の 6 種類があります。いずれか 1 種類 
か'選択可能です。詳しくはサービスエンジニアにおたずねください。 
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12.2 


用語集 


アルフ アベツト 


用語 

説明 

10 Base - T / 

1 0 OBase - TX / 

1000 Base-T 

Ethernet の規格における仕様の一種。銅でできた線材を2 
本ずつより合わせたケーブルを使っている。通信速度は 

1 0 Base-T が1 0 Mbps 、 100 Base-TX が100 Mbps 、 

1000 Base-T は1000 Mbps である。 

Active 

Directory 

Microsoft が提供するネットワーク上に存在するサーバー、 
クライアント、プリンターなどのハードウエア資源や、それ 
らを使用するユーザーの属性、アクセス権などの情報を一元 
管理することか'できるサービスのこと。 

Adobe ® Flash ® 

Adobe Systems 社（旧 Macromedia 社）の開発した、ベ 
クターグラフィックのアニメーションや音声を組み合わせた 
コンテンツを作成するソフト、またはそのファイル形式。 

キーポードやマウスからの入力により、双方向性を持たせた 
コンテンツを扱える。ファイル容量を比較的小さく抑えるこ 
とができ、ウェブブラ ウザー に専用のプラグインを導入して 
閲覧できる。 

anonymous 

FTP 

通常は、アカウントとパスワードによって保護される FTP 
サイトを、アカウント名に anonymous (匿名）と入力する 
ことでパスワードが'不要になり、誰でも利用できるようにな 
る FTP サイトのこと。 

APOP 

Authenticated Post Office Protocol の略。通常の POP 
が電子メールの受信に使われるパスワードを暗号化しないの 
に対して、パスワードを暗号化することで安全性が向上した 
認証方法のこと。 

AppleTalk 

Apple 社が開発したネットワーク機能を実現するプロトコル 
群の総称。 

Auto IP 

自動で IP アドレスを取得する機能。 DHCP による IP アドレ 
ス取得に失敗した場合、「169.254.0.0」のアドレス空間か 
ら任意の IP アドレスを取得する。 

bit 

Binary Digit の略。コンピューターやプリンターなどが扱う 
情報（データ量）の最小単位。0か1かでデータを表す。 

BMP 

Bitmap の略。画像データを保存するファイル形式の1つ 
(拡張子は . bmp )。 Windows 上で一般的に使用されている。 
白黒 （2 値）の画像からフルカラー (1677 万7216色）ま 
での色数を指定できる。基本的には圧縮せずに画像を保存す 
《)〇 

Bonjour 

ネットワーク上に接続しているデノ'^イスを自動的に検出し、 
設定を行う、 Macintosh のネットワーク技術。以前は 
Rendezvous と呼ばれていたが 、 Mac OSXv 10.4 から 
Bonjour と名称変更された。 

Byte 

コンピューターやプリンターなどが扱う情報（データ量）の 
单位。1 Byte = 8 bit で構成される。 

CSV 

Comma Separated Values の略。デ_タベースソフトや 
表計算ソフトのデータをテキストファイルとして保存する形 
式の1つ（拡張子は. CSV )。 データをカンマ（区切り符号） 

で仕切ることで、異なるアプリケーション間でのデータの共 
有を図ることができる。 

Default 

Gateway 

同一 LAN 上に存在しないコンピューターへアクセスする際 
に使用する「出入り口」の代表となるコンピューターやルー 
夕などの機器のこと。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol ©略。 TCP/IP 
ネットワーク上のクライアントマシンが、サーバーからネッ 
トワークに関する設定を自動的に読みこむプロトコル。 

DHCP サーバーで DHCP クライアント用に IP アドレスを 
一括管理するだけで、アドレスの重複を避け、容易にネット 
ワークの構築が'できる。 
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用語 

説明 

DNS 

Domain Name System の略。ネツトワーク環境において、 
ホスト名から対応する IP アドレスを取得できるようにする 
システムのこと。これによりユーザーは、憶えにくく、分か 
りにくしヽ IP アドレスではなく、ホストの名前を指定して 
ネットワーク上の他のコンピューターにアク t スできるよう 
になる。 

DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。プリンターやスキヤナーなどで使われ 
る解像度の单位。1インチを何個の点の集まりとして表現す 
るかを表す。この値が'高いほど、より精細な表現が'可能とな 
^)〇 

Dynamic 認証 
( LDAP 設定） 

MFP から LDAP サーバーに接続する際の、認証方法オプ 
ションのひとつ。宛先情報を LDAP サーバーから參照する 
ときに、 LDAP サーバーへの□グイン名とパスワードをユー 
ザーに毎回入力させたい場合、このオプションを選択する。 

FTP 

File Transfer Protocol の略。インターネツトやイントラ 
ネットなどの TCP / IP ネットワークでファイルを転送すると 
きに使われるプロトコルのこと。 

GSS - 

SPNEGO/Simpl 
e/Digest MD 5 

LDAP サーバーへのログオン時の認証形式。 LDAP サー 
バーは使用するサーバーやサーバーの設定により認証形式が 
異なり、 GSS - SPNEGO / Simple/Digest MD 5 という認証 
形式がある。 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol の略 。 Web サーノ X —とクラ 
イアント （ Web ブラウザーなど）がデータを送受信するの 
に使われるプロトコル。文書に関連付けられている画像、音 
声、動画などのファイルを、表現形式などの情報を含めてや 
り取りできる。 

ICM 

Image Color Management の略 。 Windows で使用されて 
いるカラーマネジメントシステムのこと。ディスプレイ•ス 
キヤナ_ • プリンターなどの入出カデ'バイスによる色の違い 
を調節し、どのデバイスでも同じ色に近づけるよう再現す 

IMAP 

Internet Message Access Protocol の略。サーノ上の 
メ ールボックスの管理機能を持つ電子メール受信用のプ□卜 
コルのこと。現在は IMAP のバージョン4である IMAP 4 か' 
主に使われている。 

IPP 

Internet Printing Protocol の略。インターネツトなどの 
TCP / IP ネットワークを通じて、印刷データの送受信や印刷 
機器の制御を行なうプロトコルのこと。インターネットを通 
じて遠隔地のプリンターにデータを送って印刷することもで 
きる 。 

IPsec 

TCP / IP で使用されている tz キュリティー技術の名称。送信 
するバケットの暗号化や認証に関するプロトコルを決めるこ 
とによって、セキュリティーを強化したサ_ビス提供が可能 
となる。 

IPv 6 

Internet Protocol version 6の略。インターネットを使用 
する機器の增加に伴い、現在使用されている IPv 4 に代わる 
ものとして準備が進められてきたプ□トコルの名称。 IP アド 
レスの128ビット化、 t キュリティー機能の追加などか'追加 
されている。 

IPX 

NetWare で利用されるプロトコルのひとつ。〇 SI 参照モデ 
ルのネットワーク層で動作する。 

IP アドレス 

インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号 
(アドレス)。1 92.168.1.10 のように最大3桁の数字4 つで 
表される。コンピューターを始めとしてインターネットに接 
続した機器には、全て IP アドレスが割り振られる。 

Java 

Sun Microsystems 社が開発したプログラミング言語。 

ハードウエアや〇 S に依存せずに動作する。ただし 、 Java 
アプリケーションを動作させるためには 、 JavaVirtual 
Machine (Java VM ) と呼ばれる動作環境が必要である。 
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Kerberos 

Windows 2000以降で使用されているネットワーク認証シス 
テムの一つ 。 Active Directory の認証に使用される。ネッ 
トワーク内に信頼できるサイトを配置し、このサイトでユー 
ザーの□グオンと各種ネットワ_ク • リソース利用という2 
段階のフェーズで認証を行うことにより、ユーザーを安全か 
つ効率的に認証することができる。 

LAN 

Local Area Network の略。同ーフロア、同一のビルないし 
は近隣のビル内などにあるコンピューター同士を接続した 
ネットワークのこと。 

LPD 

Line Printer Daemon の略。 TCP / IP 上で動作する、プ 
ラットフォームに依存しない印刷プロトコル。もともと 

BSD UNIX 用に開発されたが、一般のコンピューターでも使 
用されるようになり、今では標準的な印刷プロトコルとなっ 
ている。 

LPR/LPD 

Line Printer Request/Line Printer Daemon の略。 
WindowsNT 系、 UNIX 系におけるネットワーク経由印刷の 

1種。 TCP / IP を使って、 Windows 、 UNIX からの印刷デー 
夕をネットワーク上にあるプリンターに出力させることがで 
きる 。 

LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol の略。インター 
ネットやイントラネットなどの TCP / IP ネットワークで、 
ネットワークを利用するユーザーのメールアドレスや、環境 
に関する情報を管理できるデータベースにアクセスするため 
のプロトコルのこと。 

MAC Address 

Media Access Control address の略。各 Ethernet 力一 
ド固有の ID 番号で、これを元に力ード間のデータの送受信 
が行われる。48ビットの数字で表現されており、前半の24 
ビットは EEE が'管理 • 割り当てをしている各メーカーごと 
に固有な番号で、後半の24ビットはメーカーが'一意に力一 
ドに割り当てる番号である。 

MH 

Modified Huffman の略。ファクス用のデータ圧縮符号方式 
の1つ。文字を中心とした原稿の場合、10分の1程度に圧 
縮される。 

M 旧 

Manaaement Information 巳 ase の略。 TCP/IP 通1言にお 
いて、 SNMP を用いて収集されるネットワーク機器の管理情 
報フォーマットを定義したもの。メーカー独自のプライべ一 
卜 M 旧と、標準化されたスタンダード M 旧の2種がある。 

MMR 

Modified Modified Read の略。ファクス用のデータ圧縮符 
号方式の1つ。文字を中心とした原稿の場合、20分の1程 
度に圧縮される。 

NetBEUI 

NetBIOS Extended User Interface の略 。 IBM 社が開発 
したネットワークプ□トコル。コンピューター名を設定する 
だけで、小規模なネットワークを構築でさる。 

NetWare 

ノベル社が開発したネットワーク〇 S 。 通信プロトコルに 
NetWare IPX / SPX を使用している。 

NTLM 

NT LAN Manager の略 。 Windows NT 以降で共通して使 
用されるユーザー認証方式。 MD 4 または MD 5 という暗号 
方法でパスワードを暗号化する。 

NTP 

Network Time Protocol の略。コンピューターの内部時計 
を、ネットワークを介して正しく調整するプ□トコルのこ 
と。階層構造を持ち、最上位のサーバーが GPS 等を利用し 
r 正しい時刻を得、下位のホストはそれを參照する事で時刻 
を合わせる。 

OCR 

Optical Character Reader の略。手書き文字や印字され 
た文字を光学的に読み取り、前もって記憶されたパターンと 
の照合によって文字を特定し、文字データに変換する装置ま 
たはソフトウェアのこと。 

os (オーエス） 

Operating System の略。コンピューターのシステムを管 
理する基本ソフトウェア。 Wind 〇 ws / MacOS / Unix もその 
中の1つ。 
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PASV 

PASsiVe の略。ファイアウォール内部から FTP サーバーに 
接続するモード。このモードに設定していないとファイア 
ウォールが'不正アクセスと見なし、接続を遮断してしまラた 
め、ファイル転送をすることができなくなる。 

PDF 

Portable Document Format の略。電子形式書類の1つ 
(拡張子は . pdf )。 PostScript をべースとしたフォーマット 
で 、 Adobe Acrobat Reader という無料ソフトを使用して 
閲覧でさる。 

POP 

Post Office Protocol の略。メールサーバーから電子メー 
ル受信を行うためのプロトコルのこと。現在は POP のバー 
ジョン3である POP 3 が主に使われている。 

POP Before 
SMTP 

電子メールを送信する際の、ユーザー認証方法のひとつ。ま 
ず受信動作を行い、 POP サーバーにてユーザー認証を行う。 
その後、 POP サーバーにユーザー認証を通過した IP アドレ 
スに対して、 SMTP サーバーの利用を許可する。メールサー 
バーの利用権のない第三者が、不正にメールを送信するのを 
防ぐ。 

Proxy Server 

Internet との接続において、各クライアントの代わりに外部 
との接続窓□となり、組織全体で効率的にセキュリティーを 
確保するために設置されるサーバーのこと。 

Raw ポート番号 

Windows 等の TCP 印刷で Raw プロトコルを選択した場合 
に使う TCP ポート番号のこと。通常の番号は9100。 

realm (IPP 設 
定） 

t キュリティー機能を実現するための領域。ユーザー名とパ 
スワードなどの認証情報を組織化し、領域内の tz キュリ 
ティー原則を定義する。 

referral 設定 
( LDAP 設定） 

宛先を検索した LDAP サーバーに該当するデータが無かっ 
た場合、次にどの LDAP サーバーを検索するべきか、 

LDAP サーバーが指示を行う。この指示された LDAP サー 
バーを、 MFP が検索するかどうかの設定。 

Samba 

SMB (Server Message Block ) を利用して 、 UNIX シス 
テムの資源を Windows 環境から利用できるようにする、 

UNIX のサーバーソフトウェア。 

SLP 

Service Location Protocol の略。 TCP/IP ネ•ツトフーク上 
のサービスや、クライアントの自動検索を行ラ。 

S/MIME 

Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions の略。 
MIME ( E - mail の操作）に暗号化や電子署名などの機能を追 
加するプロトコル。 

暗号化には、暗号化と復号化で異なる鍵を使う公開鍵方式が 
利用されている。 

SMB 

Server Message 巳 lock の略。主に Windows 「日うでネット 
ワークを通じてファイル共有やプリンター共有を実現するプ 
□ トコルのこと。 

SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略。電子メールを送信/ 
転送するためのプロトコルのこと。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。 TCP/IP 
を使ったネットワーク環境での管理プロトコルのこと。 

SSL/TLS 

Secure Socket Layer/Transport Layer Security の略。 
Web サーバーとブラウザー間で安全にデータ通信するため 
の暗号化方式のこと。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。 
インターネットにて使用されている事実上標準的なプ□トコ 
ルのこと。個々のネットワーク機器を識別するために、 IP ア 
ドレスを使用する。 

TCP Socket 

TCP / IP において利用するネットワーク用 API のことを指 
す。このソケットを使って通信路を開いて、通常のファイル 
入出力を行ラ。 

TIFF 

Tagged Image File Format の略。画像データを保存する 
ファイル形式の1つ（拡張子は. tif )。 データの型を表す「夕 
グ J によって、1つの画像データの中にさまざまな種類の画 
像形式の情報を保存できる。 
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TWAIN 

スキャナーやデジタルカメラなどの画像入力機器と、グラ 
フィックソフトなどのアプリケーションとの間のインター 
フェースに関する規格のこと。 TWAIN 対応機器を使用する 
ためには、 TWAIN ドライバーが必要である。 

USB 

Universal Serial Bus の略。コンピューターとマウスやプリ 
ンター等を接続するための汎用インターフェース規格のこ 
と 。 

WINS 

Windows Internet Name Service の略 。 Windows 環境 
で、コンピューター名と IP アドレス変換を行うネームサー 
バーを呼び出すためのサービス。 

Zone 

AppleTalk ネットワークに付ける名前。 AppleTalk ネット 
ワーク上の複数の機器をグループ分けするために使用する。 

あ行 

アンインス!-一 
ル 

インス1ルされているソフトウェアを削除すること。 

イーサネツト 

( Ethernet ) 

LAN の伝送路に関する規格のこと。 

インス!ル 

ハードウェア、〇 S 、 アプリケーション、プリンタードライ 
バー等を、コンピューターのシステムに組み込むこと。 

ウェブブラウ 
ザー 

Web ページを閲覧するためのソフトウェアのこと。 

Internet Explorer や 、 Netscape Navigator などがある。 

か行 

画素 

画像を構成する最小単位のこと。 

解像度 

画像や印刷物の細部を、どれだけ正確に再現できるかを表し 
たもの。 

階調 

画像の濃淡の段階のこと。数が大きいほど、滑らかな濃度変 
化を再現できる。 

拡張子 

ファイルの保存形式を見分けるために、ファイル名につけら 
れる文字列のこと。ピリオドに続けて表記される。 「. bmp 」 

や 「. jpg 」 など。 

クライアント 

ネットワークを介して、サーバーが提供するサービスを利用 
する側のコンピューターのこと。 

グレースケール 

黒から白への階調情報を使用して表現したモノク□画像の表 
現形式のこと。 

ゲートウェィ 

ネットワークとネットワークを接続するポイントとなるハー 
ドウェアやソフトウェアのこと。単に接続するだけでなく、 

接続先のネットワークに合わせて、データのフォーマット、 
アドレス、プ□トコルなどを変換する。 

コントラスト 

画像の明るい部分と暗い部分の差（明暗の差）のこと。明暗 
の差が'少ない画像を「コントラストが'低い画像」、明暗の差 
が大きい画像を「コントラストが高い画像」という。 

コンパクト PDF 

カラー文書をデータ化する際に、 PDF 形式を利用して容量を 
小さく抑える圧縮技術。 

文字領域とイメージ領域を認識し、それぞれの領域に最適な 
圧縮方法、解像度を適用することで、高い圧縮性能を実現す 

本機では、スキャン機能により文書をデータ化する際に、コ 
ンバクト PDF を選択することができる。 

さ行 

サブネツトマス 
ク 

TCP / IP ネットワークをいくつかの小さなネットワーク（サ 
プ'ネット）に区切るために用いる値。 IP アドレスの上位何 
ビットがネットワークアドレスであるかを識別するために使 
用する。 

サムネイル 

画像ファイルや文書ファイルの内容（ファイルを開いたとき 
のイメージ）を小さく表示する機能のこと。 

シングルページ 
TIFF 

1つのファイルが1ページだけの TIFF ファイルのこと。 

線数 

画像を形成する網点が、どれだけの密度で使われるかを示し 
た数のこと。 
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走査 （ scan ) 

スキャナーの読み取り動作で、一列に並んだイメージセンサ 
を少しずつ移動させながら画像を読み取っていくこと。イ 
メージセンサを移動させる方向を主走査方向といい、イメー 
ジ t ンサが一列に並んでいる方向を副走査方向という。 

た行 

デフオルト 

初期設定値のこと。電源スイッチをオンにしたときに、あら 
かじめ選択されている設定。または、ある機能をオンにした 
ときにあらかじめ選択されている設定。 


ドライバー 

コンピューターと周辺機器の橋渡しをするソフトウェアのこ 
と。 

な行 

濃度 

画像の濃さを表す量のこと。 

は行 

ハードディスク 

データを保存するための大容量記憶装置。電源を〇 FF して 
も、データが保持される。 


八ーフ1 -- ン 

画像の各部分の濃淡を、黒または白の点の大小で表現する方 
法のこと。 


ピア • ツー•ピ 
ァ 

専用のサーバーを使うことなく、接続された機器同士が、相 
互に通信可能なネットワーク形態のこと。 


ピクセル 

画素のこと。画像を構成する最小単位。 


プリンタードラ 
イバー 

コンピューターとプリンターの橋渡しをするソフトウェアの 
こと。 


プレビュー 

印刷/スキャン処理前に、あらかじめ処理後のイメージを表 
示する機能のこと。 


プロトコル 

コンピューターが'他のコンピューターや周辺機器と互いに通 
信するための規約のこと。 


プ□パティ 

属性情報のこと。プリンタードライバーを使用する際は、プ 
□パティから様々な機能の設定を行う事ができる。またファ 
イルのプ□ノ\ティでは、そのファイ〕レの属性情報を確認する 
事ができる。 


ホスト名 

ネットワーク上の機器を表す名前のこと。 


ポート番号 

ネットワーク上のコンピューター内で動いている複数の処理 
のそれぞれの通信□を識別する番号のこと。同一のポートを 
複数の処理で使用することはでぎない。 

ま行 

メモリー 

データを一時保存するための記憶装置のこと。電源を OFF 
した時にデータが消去されるものと、消去されないものがあ 
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お問い合わせは 


■ 販売店連絡先 

《販売店連絡先》 

販売店名 
電話番号 
担当部門 
担当者 


■ 保守 ■ 操作 ■ 修理 ■ サボートのお問い合わせ 

この商品の保守-操作方法-修理-サボートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、 
サ_ビス実施店にご連絡〈ださい。 


《保守 ■ 操作 ■ 修理 ■ サボートのお問い合わせ先》 


TEL 


コニカミノルタビジネスソリューシヨンズ株式会社 

〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号 

当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http://bj.konicaminolta.jp 

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。 
お客様相談室電話番号フリ-ダイヤル： 0120 -805039 (受付時間：土、日、祝日を除 < 9:00〜12:00 /13:00〜 17:00) 











KONICA MINOLTA 


国内総販売元 

コニカ S カレ S t ' E >_ ネスソ 1 J : i _ シヨ：;ス'株式 S 社 

製造元 

コニカ S ノ IUS ビジネステクノロジーズ株式会社 

〒 100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号丸の内センタービルデ V ング 
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